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Polski

Wskaz wkibezpiecze stwa

Wszystkie wskaz wkinale y uwa nie przeczyta isto-
sowa si donich. Jelelinarz"dzie pomiarowe ulyte zo-
stanie niezgodnie z niniejszymi wskaz wkami, funkcjono-
wanie zintegrowanych w urz#dzeniu zabezpiecze$ mole
zostahhzak cone. PROSIMY ZACHOWA& | STARANNIE
PRZECHOWYWA& NINIEJSZE WSKAZ  WKI.

a Napraw urz dzenia pomiarowego powinien dokonywa jedynie
wykwalifikowany personel, przy u yciu oryginalnychcz ci
zamiennych. Tylko w ten spos b mo!na zapewni% bezpieczn# eksplo-
atacj" przyrz#du.

o Nienale ystosowa tegourz dzenia pomiarowego w otoczeniu
zagro onymwybuchem, wkt rymznajduj si atwopalne ciecze,
gazy lub py y. W urzi#dzeniu pomiarowym mo!e doj’% do utworzenia
iskier, kt re mog# spowodowa’ zap onpy w lub opar w.

o Zewzgl dunaaktualny stan rozwoju technologii zagwarantowa-
nie stuprocentowej dok adno cinarz dzia pomiarowego nie jest
mo liwe. Aby wyeliminowa wszelkie zagro enia, przed przyst -
pieniem do wiercenia, ci cialub frezowaniaw cianach, sufitach
lub pod ogach nale y zabezpieczy si dodatkowo, si gaj cdoin-
nych r de informacji, takie jak plany i rysunki konstrukcyjne,
zdj ciazposzczeg Inychetap wbudowy itp. Czynniki *rodowisko-
we, takie jak wilgotno’% powietrza lub blisko”% innych urz#dze$ elek-
trycznych mog# mie% negatywny wp yw negatywnie oddzia ywa'% na
dok adno’% narz"dzia pomiarowego. Rodzaj "cian i ich stan (np. sto-
pie$ wilgotno’ci, materia y budowlane zawieraj#ce metal, tapety prze-
wodz#ce pr#d, materia wyciszajtcy, p ytki ceramiczne), atak!eilo’%,
rodzaj, wielko’%ipo o'enie obiekt wmog#r wnie!l zafa szowa% wyni-
ki pomiarowe. Na niedok adno’% pomiaru mo'e mie% wp yw np. zawil-
gocenie materia w budowlanych (przede wszystkim gipsu, tapet)
spowodowane wysok# wilgotno” ci# powietrza.
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Czynniki te mog# spowodowa', 'e lampka sygnalizacyjna *wieci si** na
zielono, mimo 'e w zakresie czujnika znajduje si* jaki” obiekt, lub e
lampka sygnalizacyjna *wieci si** na czerwono, mimo !e !aden obiekt
nie znajduje si"" w zakresie czujnika.

o Podczas dokonywania pomiarunale yzwr ci uwag naw a ciwe
uziemienie. Przy niewystarczaj#cym uziemieniu (np. zastosowanie
obuwia z izolowan# podeszw# lub wej’ cie na drabin'") lokalizacja prze-
wod w przewodz#cych prid nie jest mo!liwa.

Opisurz dzeniaijego zastosowania

U ycie zgodne z przeznaczeniem

Urzt#dzenie pomiarowe przeznaczone jest do lokalizowania metali !ela-
znych (np. stali zbrojeniowej), metali nie'elaznych (np. rur miedzianych)
oraz przewod w elektrycznych przewodzicych pr#d, w ’cianach, sufi-
tach i pod ogach.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponent w odnosi si" do schematu urz#-
dzenia pomiarowego, znajdujtcego si** na stronie graficznej.

1 Znacznik

Lampka sygnalizacyjna

W #cznik/wy #cznik

Blokada pokrywy wn"ki na baterie
Pokrywa wn"ki na baterie

Numer serii

Zakres czujnika

~N o O~ WwN
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Dane techniczne
Wykrywacz Truvo
Numer katalogowy 3603F682..
maks. g ""boko’% pomiaru*:
Metale lelazne 70 mm
Metale nielelazne (rury miedziane) 60 mm
Przewody miedziane (pod napi'ciem)* 50 mm
Kalibracja automatyczna
Automatyczne wy #czanie po ok. 10 min
Temperatura pracy 0 C..+40 C
Temperatura przechowywania 20 C..+70 C
Wzgl"dna wilgotno’% powietrza 30...80 ;
Baterie 3x1,5VLR3 (AAA)
Czas pracy (baterie alkaliczno-manganowe) ok. 5h
Ci"!ar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg

*w zale!no’ci od materia u i wielko’ci obiekt w, a tak!e rodzaju materia ui stanu

badanego pod o'a (’cian, sufit w, pod g)

*mniejsza g "'boko’% pomiarowa przy przewodach nie b*d#cych pod napi*'ciem

o W przypadku niekorzystnego sk adu pod o awynik pomiarumo e okaza si
zani ony w odniesieniu do jego dok adno ciig boko cidetekcji.

Do jednoznacznej identyfikacji narz"dzia pomiarowego s uly numer serii 6, znajdu-

j#cy si* na tabliczce znamionowej.

Monta

Wk adanie/wymiana baterii

Zalecasi*' eksploatacj" urz#dzenia pomiarowego przy u'yciu baterii alka-

liczno-manganowych.

Aby otworzy% pokrywk" wn"ki na bateri 5 nale!y wcisn#% blokad" 4 i od-

chyli% pokrywk"'. W o!y% baterie down"ki. Nale!y przy tym zachowa% pra-

wid ow# biegunowo’% zgodnie ze schematem umieszczonym wewn#trz

wn"ki.

a Je eliurz dzeniejestprzezd u szy czasnieu ywane, nale y wy-
j zniego baterie. Mog# one przy d u!szym nieu!ywaniu ulec korozji
isi" roz adowak.
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Pracaurz dzenia

W czenie

o Urz dzenie pomiarowe nale y chroni przedwilgoci ibezpo red-
nim napromieniowaniem s onecznym.

o Narz dzienale ychroni przed ekstremalnie wysokimilub niskimi
temperaturami, atak e przed wahaniami temperatury. Nie nalely
go na przyk ad pozostawia% na d u!szy okres czasu w samochodzie.
W przypadku, gdy urz#dzenie pomiarowe poddane by o wi'kszym wa-
haniom temperatury, nale!y przed u'yciem odczeka%, a! powr ciono
do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie tempera-
tury, a tak!e silne wahania temperatury mog# mie% negatywny wp yw
na precyzj" pomiaru.

o Nale yunika silnychuderze iniedopuszcza doupadkuurz -
dzenia pomiarowego.

W czanie/wy czanie

a Przedw czeniemurz dzenia pomiarowego nale y upewni si ,
czy okolice czujnika 7 nie uleg y zawilgoceniu. W przypadku stwier-
dzenia wilgoci, urz#dzenie pomiarowe nale!y wytrze% do sucha ’cie-
reczki.

Abyw czy urz#dzenie pomiarowe, w #cznik/wy #cznik 3 na-
E lely przesun#hwd

S~

Po przej’ciukr tkiego autotestu urz#dzenie pomiarowe jest gotowe do
eksploatacji. Gotowo’% do pracy sygnalizowana jest za’wieceniem si*
lampki sygnalizacyjnej 2. Je!eli po w #czeniu urz#dzenia lampka sygnali-
zacyjna 2 nie za’wieci si"', konieczna jest wymiana baterii.

Abywy czy urz#dzenie pomiarowe, w #cznik/wy #cznik 3
nalely przesun#hdog ry.
N —

Jeleliprzez ok. 10 minut urz#dzenie nie jest u'ytkowane, wy #czasi' ono
automatycznie, aby nie zu!ywa' niepotrzebnie baterii.

Wskaz wka: Jeleli narz"dzie pomiarowe wy #czy o si** automatycznie,
w #cznik/wy #cznik 3 pozostanie we w #czonej pozycji. Aby ponownie
uruchomi% narz'dzie pomiarowe ponownie, nalely je najpierw wy #czy%,
a nast''pnie ponownie w #czy%.
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Rodzaje pracy

Urz#dzenie pomiarowe wykrywa obiekty znajduj#ce si'" w zasi*gu czu o-
’ciczujnika 7.

Lampka sygnalizacyjna  Obja nienie
zielony nie zlokalizowano obiektu

ty obiekt metalowy w poblilu czujnika
ma ylub g "boko po o!ony obiekt meta-
lowy w zasi*'gu czujnika lub
zak cenie detekcji spowodowane nie-
korzystnymiw a’ciwo’ciami *ciany
czerwony i Ci#g y sygna zlokalizowano obiekt metalowy w zasi"gu
d<wi"kowy czujnika
czerwony (szybko) migaj#cy zlokalizowano przew dznajdujtcy si** pod
oraz pulsujfcy sygna d<wi"- napi''ciem
kowy

Szukanie obiekt w metalowych

Pow #czeniu lampka sygnalizacyjna 2 zapala si" na zielono.

Przystawi’ urz#dzenie pomiarowe do badanej powierzchni i przesuwa’ je

w bok.
Je!eliw pod o!u nie zostanie wykryty laden obiekt metalowy, lampka
sygnalizacyjna 2 wieci si* nadal zielonym *wiat em, nie rozlegasi** te!
sygna d<wi''kowy.
Je!eli urz#tdzenie pomiarowe zblitasi" do metalowego obiektu, zapala
si" lampka sygnalizacyjna2 najpierwna! to, anast"pnie, w miar*
zbli'ania si" do obiektu, na czerwono. Gdy lampka za’wieca si** na
czerwono dodatkowo rozbrzmiewa sygna d<wi''kowy, kt rego cz''sto-
tliwo’% zwi"'ksza si** w miar* zblilania si"* do obiektu metalowego.
Gdy urz#dzenie znajduje si" dok adnie nad obiektem metalowym,
lampka sygnalizacyjna 2 *wieci si* naczerwono, ar wnocze’nie rozle-
gasi™ d<wi*'k o najwy!szej cz"stotliwo’ci.

o Tak ew sytuacji, gdy lampka sygnalizacyjna2 wiecisi kolorem

tym, pod sensoremmo e znajdowa si obiekt metalowy. Ma e

lub g ""boko le!ce obiekty metalowe znajduj si*" w poblitu czujnika,
lubw a’ciwo’ci "ciany zak caj# wynik pomiaru.
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prres Gdy urz#dzenie pomiarowe przesuwane jest nad
I ] obiektem metalowym po raz pierwszy, pozycja obiektu
U oznaczana jest tylko zgrubnie. Kilkakrotne przesuni*-
cie urz#dzenia pomiarowego nad obiektem metalo-
@ wym sprawi, i! lokalizacja obiektu b*dzie coraz do-
k adniejsza. Po wielokrotnym przesuni'ciu urz#dzenia
! . } pomiarowego (bez odrywania go od pod o'a) pozycja
i obiektu metalowego okre’lona b*'dzie dok adnie: Je-
Teli lampka sygnalizacyjna 2 *wieci si*' na czerwonoir wnocze’nie rozle-
gasi sygna d<wi"kowy, obiekt metalowy znajduje si* w zasi"gu czujnika.
Gdy d<wi"k sygna u osi#gn# najwy!sz# cz"stotliwo’%, oznaczato, 'e
obiekt metalowy znajduje si"* dok adnie po”rodku pod czujnikiem.

Szukanie przewod w pod napi ciem

Urz#dzenie pomiarowe wykrywa przewody, kt rych napi*'cie le!y pomi*'-
dzy 110V, a240 Vio standardowej cz"stotliwo’ci (pr#d zmienny 0 50
lub 60 Hz). Inne przewody (pr#d sta y, wy!sze/nilsze cz"stotliwo’ci lub
napi''cie), jak r wnie! przewody nieprzewodzice pr#du elektrycznego
nie s# stuprocentowo lokalizowane. S# one jednak r wnie! wykazywane
jako obiekty metalowe.

Wykrywanie przewod w znajdujtcych si** pod napi''ciem uruchamia si*
automatycznie podczas ka!dego pomiaru. W przypadku znalezienia prze-
wodu przewodzicego pr#d, lampka sygnalizacyjna 2 *wieci si"* na czer-
wonoir wnocze’nie rozbrzmiewa pulsuj#cy sygna d<wi"kowy o szybko
nast"pujtcych po sobie d<wi''kach. Aby dok adniej zlokalizowa% przew d
znajduj#cy si" pod napi'“ciem, nale!y kilkakrotnie przesun#% urz#dzenie
pomiarowe nad badan# powierzchni#. Kilkakrotne przesuni*cie urz#dze-
nia pomiarowego nad przewodem przewodz#cym pr#d spowoduije, i!
przew d ten zostanie dok adnie zlokalizowany.

Szybsze znalezienie przewod w znajdujtcych si*' pod napi*‘ciem mo'e
nasti#pi% dzi"'ki pod #czeniu do poszukiwanego przewodu odbiornik w
pritdu elektrycznego (np. lamp, urz#dze$ elektrycznych) i w #czeniu ich.
Przed przyst#pieniem do wiercenia, ci“cia lub frezowania w *cianie nale-
1y wy #czy'% odbiorniki pr#du elektrycznego.

Wskaz wka: Nale!y zawsze zwa!a% na to, aby trzyma% urz#dzenie pomia-
rowe pewnie i mocno, r''k# bez r"kawiczki, co pozwoli zagwarantowa do-
bre uziemienie. Nalely te! zwraca% uwag", aby wszelkie drabiny, podesty
i rusztowania by y uziemione. Nale!y unika% drabin i rusztowa$, kt rych
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podp rki zabezpieczone s# plastikowymi nak adkami. Nie nale!y nosi%
obuwia o w a’ciwo’ciach izoluj#cych.

W okre’lonych warunkach (jak na przyk ad z ty u, za powierzchniami me-
talowymi lub za powierzchniami bardzo suchymi lub mocno zawilgocony-
mi) mole si** zdarzy%, !e przewody znajduj#ce si*" pod napi*'ciem nie zo-
stan# zlokalizowane. Je!eli lampka sygnalizacyjna 2 *wiecisi" na! tolub
na czerwono ponad wi''ksz# powierzchni#, oznacza to, 'e materia ekra-
nowany jest elektrycznie i wynik detekcji przewod w znajduj#cych si*
pod napi*‘ciem nie jest wiarygodny.

Wskaz wkidotycz ce pracy

Narz"'dzia pomiarowego nie nalely chwyta% w okolicach czujnika, gdy!
mog oby to wp yn#% na wyniki detekcji. Dzi"ki temu mo!na uzyska% do-
k adniejsze wyniki pomiaru.

Zaznaczanie obiekt w

Zlokalizowane obiekty mo!na, je’li zaistnieje taka potrzeba, zaznaczy.
Zewn'trzne granice obiektu mo!na okre’li% kierujtc si** zmian# koloru
lampki sygnalizacyjnej2 z! tego naczerwony. =rodek obiektu metalo-
wego mo!na ustali% na podstawie wysoko’ci sygna u d<wi''kowego. Zlo-
kalizowane miejsce nale!ly zaznaczy% na ’cianie za pomoc# znacznik w

g rnegoibocznych 1.

Lampka miga stale na zielono/  to/czerwono

Jeleli lampka sygnalizacyjna 2 miga naprzemiennie na zielono, ! toi
czerwono, chocia! w poblilu nie ma 'adnego obiektu metalowego ani
przewodu przewodz#cego prid, urz#dzenie pomiarowe nalely odes a%
do punktu serwisowego.

Konserwacja i serwis

Manualna kalibracja

Jeleli lampka sygnalizacyjna 2 *wieci si*" na czerwono lub ! to, chocia!
w poblilu urz#dzenia pomiarowego nie ma 'adnego obiektu metalowego,
urzftdzenie pomiarowe nale!y ponownie skalibrowa.
W tym celu nalely w #czy% urz#dzenie pomiarowe w #cznikiem/wy-
#cznikiem 3.
Wyij#% baterie z w #czonego urz#dzenia pomiarowego.
Wy #czy% urz#dzenie pomiarowe w #cznikiem/wy #cznikiem 3,
(podczas gdy baterie s# wyj"te).
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Ponownie umie’ci% baterie w urz#dzeniu pomiarowym (zwracaj#c przy
tym uwag" naw a’ciw# biegunowo’%).
Usunih z poblila urz#dzenia pomiarowego wszelkie obiekty (tak!e ta-
kie jak zegarek czy metalowe pier”cionki) i unie”% urz#dzenie pomiaro-
we w powietrze.
W #czy% urz#dzenie pomiarowe za pomoc# w #cznika/wy #cznika 3, a
nast"pnie przed up ywem trzech sekund ponownie wy #czy%. Lampka
sygnalizacyjna 2 urz#dzenia pomiarowego miga podczas tych trzech se-
kund powoli na czerwono, aby zasygnalizowa% gotowo’% do kalibracji.
Urzitdzenie pomiarowe nale!y ponownie w #czy% przed up ywem 0,5 se-
kundy. Proces kalibracji jest uruchamiany i 6 sekund. Lampka sygnali-
zacyjna 2 miga podczas tych 6 sekund w szybkim tempie na zielono,
podczas trwania procesu kalibracji. Po zako$czeniu kalibracji urzidze-
nie jest gotowe do eksploatacji, a lampka sygnalizacyjna 2 *wieci si*
sta ym zielonym *wiat em.
Wskaz wka: Jeleli kolejno’% wy #czania i ponownego w #czania nie zo-
stanie zachowana, kalibracja nie zostanie przeprowadzona. Lampka syg-
nalizacyjna 2 *wieci si" w wczas nadalna! to lub na czerwono, cho%a!
w poblilu nie znajduje si"* 'aden obiekt metalowy. W tym przypadku nale-
ly powt rzy% kalibracj".

B dy przyczynyiusuwanie

Przyczyna Usuwanieb du

Lampka sygnalizacyjna 2 nie wiecisi

Urz#dzenie pomiaro- W #czy% urz#dzenie pomiarowe.
we nie jest w #czone

Urz#dzenie pomiaro- Wy #czy% i ponownie w #czy% narz"dzie pomia-
we wy #czy osi* rowe.
samoczynnie

Brak baterii lub bate- W o!y% baterie. Zwr ci% uwag" na zachowanie
rie s#t niew a’ciwie  prawid owej biegunowo’ci.

umieszczone

Baterie s# wy adowa- Wymieni% baterie. Nie stosowa% akumulatork w.
ne lub do urz#dzenia

w olono akumulatorki

*Dlatego nale!ly przed przyst#pieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania ci*%

w ’cianach, sufitach, pod ogach skonsultowakr wnie! inne<r d ainformacji (np. pla-
ny budowlane).
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Przyczyna Usuwanieb du

Lampka sygnalizacyjna2 wiecisi na  tolub naczerwono, cho
wpobli unieznajdujesi adenobiekt metalowy (ostrze!enie przed
metalowymi obiektami)

Zawysoka/niska tem- Urz#dzenie pomiarowe nalely ulytkowalk tylko
peraturaotoczenia  wokre’lonym zakresie temperatur, po oonym
mi*dzy0 C 40 C.

Silne wahania tempe- Odczeka%, a! urz#dzenie pomiarowe dostosuje

ratury si"" do temperatury otoczenia.
Autokalibracja nie po- Przeprowadzi% r"'czni# kalibracj" urzi#dzenia.
wiod asi"

Lampka sygnalizacyjna2 wiecisi na  tolub naczerwono, ponad
wi ksz paszczyzn ciany (ostrze!enie przed metalowymi obiektami)
Wiele blisko siebie Zwr ci%uwag" nawysoko’% tonu sygna u d<wi*'-
le!#cych obiekt w kowego, aby rozr !ni% granice pomi*'dzy
metalowych poszczeg Inymi obiektami metalowymi. Zbyt
blisko siebie po olone obiekty nie mo!na zlokali-
zowa' jako oddzielne obiekty. *
Materia y budowlane W przypadku metalowych materia w budowla-
zawieraj#ce metal lub nych (na przyk ad materia w izolacyjnych okle-
stal zbrojeniowaw  jonych foli# aluminiow#, blach termoprzewodz#-
betonie cych) wiarygodna detekcja nie jest mo!liwa. *
Masywne obiekty W przypadku obecno’ci masywnych obiekt w
metalowe na tylnej metalowych (np. kaloryfer w) wiarygodna
powierzchni ’ciany  detekcja nie jest mo!liwa. *
Autokalibracja nie Przeprowadzi% r"'czni# kalibracj" urzidzenia.
powiod asi"

Lampka sygnalizacyjna 2 miga na czerwono ponad wi ksz p asz-
czyzn ciany (ostrze!enie przed przewodem przewodz#cym prid)
Niewystarczajtce Dotkn#% woln# r'*k# *ciany w odleg o”ci ok.
uziemienie ”ciany 20 30cm od urz#dzenia pomiarowego, aby
uziemi% ’cian".
*Dlatego nale!y przed przyst#pieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania ci"'%
w ”cianach, sufitach, pod ogach skonsultowa%r wnie!inne<r d ainformacji (np. pla-
ny budowlane).
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Przyczyna Usuwanieb du
Nie zlokalizowano przewodu przewodz cego pr d

Przew dnieznajduje Skierowa% napi''cie na przew d, naprzyk ad
si* pod napi“ciem,  w #czaj#c przyporzi#dkowany temu przewodowi
lub napi“cie jest nie-  w #cznik *wiat a. Wiarygodna detekcja przewo-

typowe d wo napi*ciach zmiennych lel#cych poza
zakresem 110 240V, 50 60 Hz nie jest
molliwa.*

Przew dlely zbyt G "boko’% detekcji jest uzale!niona od mate-

g "boko ria u budowlanego i mo'e by% mniejsza ni! mak-

symalna g ""boko’% wykrywania. *
Przew dumieszczony Zapomoct urz#dzenia pomiarowego zlokalizo-
jestw uziemionej walh rur' metalow#.
rurze metalowej
Urz#tdzenie pomiaro-  Mocno uj#% urz#dzenie pomiarowe r'*koma bez
we nie jest uziemione r'kawiczek. Nie stawa¥% na izolowanych drabi-
nach i rusztowaniach. Nie nale!y nosi% obuwia o
w a’ciwo’ciach izoluj#cych.
Materia budowlany W przypadku metalowych, zbyt suchych lub zbyt
ekranuje lub wilgot-  wilgotnych materia w budowlanych (na przy-
no’% powietrzajest  k ad przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotno-
zbyt niska/wysoka ’ci powietrza) wiarygodna detekcja nie jest
mo!liwa.*
Nie zlokalizowano obiektu metalowego

Obiekt metalowy lely G "boko’% detekcji jest uzale!niona od mate-

zbyt g "'boko ria u budowlanego i mo'e by% mniejsza ni! mak-
symalna g ""boko’% wykrywania. *

Obiekt metalowy jest G "'boko’% detekcji jest uzale!niona od obiektu i

zbytmay mo!e by% mniejsza ni! maksymalna g ""boko’%
wykrywania. *

*Dlatego nale!y przed przyst#pieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania ci*%

w ’cianach, sufitach, pod ogach skonsultowakr wnie! inne<r d ainformacji (np. pla-

ny budowlane).
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Przyczyna Usuwanieb du
Nieskoordynowane miganie na zielono,  toiczerwono

Zak cenie spowodo- Nalely zachowa% odpowiedni# odleg 0% od
wane elektrycznymi  urz#dze$, kt re emituj# silne elektryczne lub
lub magnetycznymi  magnetyczne pola (na przyk ad komputer lub
polami zasilacze impulsowe).

Wyniki pomiarowe niedok adne/niewiarygodne

Obiekty metalowew  Usunith wszystkie obiekty metalowe, kt re

zasi"gu czujnikazak - mog yby zak ca%odbi r (np. zegarek, branso-

cajffce detekcj" letk™, pier’cionek, obr#czk" itp.) z zasi"gu czuj-
nika. Nie nale!y chwytal narz"dzia pomiaro-
wego w okolicach czujnika.

Autokalibracja nie po- Przeprowadzi% r"'czni# kalibracj" urz#dzenia.
wiod asi"

Lampkamiga stale na zielono/  to/czerwono,
chocia! w pobli!u nie ma 'adnego obiektu metalowego ani przewodu
przewodzi#cego pr#d.

Urz#dzenie pomiaro-  Urz#dzenie pomiarowe nale!ly odes a% do

we jest uszkodzone  punktu serwisowego.

*Dlatego nale!y przed przyst#pieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania ci*'%
w “cianach, sufitach, pod ogach skonsultowalkr wnie!inne<r d ainformacji (np. pla-
ny budowlane).

Konserwacja i czyszczenie

Zanieczyszczenia nalely wyciera% such#, mi"'kk# *ciereczk#. Nie nalely
ulywa’ ladnych "rodk w czyszcz#cych lub rozpuszczalnik w.

Aby nie zak  ca% funkcji pomiaru, nie wolno umieszcza% w polu dzia ania
czujnika 7 na przedniej i tylnej stronie urz#dzenia, adnych naklejek ani
tabliczek, aw szczeg Ino’ci tabliczek metalowych.

Obs uga klienta oraz doradztwo dotycz ce u ytkowania

W punkcie obs ugi klienta mo!na uzyska% odpowiedzi na pytania dotycz#-
ce napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak!e dotycz#ce cz'*’ci za-

miennych. Rysunki roz oleniowe oraz informacje dotycz#ce cz"ci za-
miennych mo!na znale<%r wnie! pod adresem:

www.bosch-pt.com
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Naszzesp doradztwa dotycz#cego ulytkowania odpowie na wszystkie
pytania zwi#zane z produktami firmy Bosch oraz ich osprz'tem.

Przy wszystkich zg oszeniach oraz zam wieniach cz"’ci zamiennych ko-
nieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajduj#cego
si"" na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarz"dzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajd# Pa$stwo wszystkie szczeg y dotycztce
us ug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dzia u Elektronarz'dzi: 801 100900
(w cenie po #czenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpad w

Urz#dzenia pomiarowe, osprz"'t i opakowanie powinny zosta% dostarczo-
ne do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.

Urz#tdze$ pomiarowych i akumulator w/baterii nie wolno wyrzuca’ do
odpad w domowych>

Tylkodlapa stwnale cychdo UE:
Zgodnie z europejsk# wytyczn# 2012/19/UE, niezdatne
do ulytku urzidzenia pomiarowe, azgodnie z europejsk#
wytyczn# 2006/66/WE uszkodzone lub zu!yte akumula-
tory/baterie, nale!y zbiera% osobno i doprowadzi% do
ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochro-
ny “rodowiska.

Zastrzegasi prawo dokonywania zmian.

Bosch Power Tools 160992A2LU|(17.3.16)
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Bezpe nostn upozorn n

t teadodr ujteve ker@ pokyny. Pokud m?Qic pQ stroj
nepou VEte v souladu s t?mito pokyny, mX ete ovlivnitin-
tegrovank ochrannk opatQen v m?Qic m pQ stroji. TYTO PO-
KYNY DOB[E USCHOVEJTE.

a M ¢ p strojnechte opravit kvalifikovan modborn m perso-
n&lemajenoriginkln minghradn mid ly. T mbude zaji t?no, ebez-
pe\nost pQ stroje zXstane zachov&na.

o Nepracujtesm cmp strojemvprost ed snebezpe mv -
buchu,vn m senachkzej ho lav@ kapaliny, plyny nebo prach.
V'm?Q ¢ m pQ stroji se mohou vytv&Qet jiskry, je zapl prach nebo plyny.

a M ic p strojnem eztechnologick chd vod zaru itstopro-
centn bezpe nost. Abyste vylou ilinebezpe ,p edka d mvrtk-
nm, ezkn m ifrdzovin mdozd, strop nebo podlah se ujist te
pomoc dal chinforma nchzdroj , jako jsou stavebn pl&ny, fo-
tografiezpr b hu stavby atd. PQesnost m?Qic ho pQ stroje mohou
ovlivnitvlivy prostQed , napQ klad vinkost vzduchu, nebo bl zkostjin ch
elektrick ch pQ strojX. V sledky m?0en mohou zkreslovat vlastnosti
astavzd (napQ. vihkost, stavebn materi£ly obsahuj ¢ kovy, vodivd ta-
pety, izola\n materi#ly, dla dice) a d&le po\et, velikost a poloha ob-
jektX. NepQesnosti mohou b t zpXsoben@ napq. zvihnut m stavebn ch
materiflX (pQedev m skdry, tapet) vlivemvy  vihkosti vzduchu.
Tytovlivy mohouv@stk tomu, eindika\n kontrolkasv t zelen?, a\koli
se v oblasti\idla nachz objekt, nebo e indika\n kontrolkasvt \er-
ven?, a\koli se v oblasti\idla £dn objekt nenachkz .

o B hemm en dbejte nadostate n@uzemn n . PQi nedostate\ndm
uzemn?n (nap(. vlivem izoluj ¢ obuvi nebo st&n na ebQ ku) nelze lo-
kalizovat veden pod nap?t m.
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Popis v robku a specifikac

Ur ujc pou it
M?Qic pq stroj je ur\enk detekci elezn chkovX (napQ. armovac ocel),

ne elezn chkovX (nap). m?d?n@trubky) a veden pod nap?t mve zdech,
stropech a podlah&ch.

Zobrazen@ komponenty
slovEn zobrazen ch komponent se vztahuje na zobrazen m?Q c hopq -
stroje na obrkzkovd stran?.
1 Ozna\ovac pomXcka
2 Sign&in sv?tlo
3 Spna\
4 Aretace krytu pQihrdky pro baterie
5 Kryt pQihrkdky baterie
6 S@riovd\ slo

7 Oblast\idla
Technickk data
DigitkIn detektor Truvo
Objednac \ slo 3603F682..
max. hloubka m?Qen *:
elezn@ kovy 70 mm
ne elezn@ kovy (m?d?nk trubka) 60 mm
m?d?n@ vodi\e (elektrick@)* 50 mm
Kalibrace automatick
Vyp nac automatika po ca. 10 min
Provozn teplota 0 C..+40 C
Skladovac teplota 20 C..+70 C
*v zkvislosti na materilu a velikosti pdedm?tX i materi£lu a stavu podkladu (zdi, stro-
py, podiahy)

*men hloubkam?Qen u neelektrick chveden
o P esnostahloubkadetekcem eb tp inep zniv chvlastnostechpodkladu

hor .
K jednozna\n@identifikaciVa ehom?( ¢ ho pQ strojeslou s@riov@\ slo 6 natypovdm
t tku.
Bosch Power Tools 160992A2LU|(17.3.16)
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Digit£In detektor Truvo
Relativn vihkost vzduchu 30...80 ;
Baterie 3x1,5VLR3 (AAA)
Doba provozu (alkalicko-manganov@ baterie) ca. 5h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg
*v zEvislosti na materiflu a velikosti pdedm?tX i materi£lu a stavu podkladu (zdi, stro-
py, podiahy)

*men hloubkam?Qen uneelektrick chveden
o P esnostahloubkadetekcem eb tp inep zniv chvlastnostech podkladu
hor .
K jednozna\n@ identifikaciVa ehom?( ¢ ho p( strojeslou  s@riov@ \ slo 6 natypovdm
t tku.

Montk

Nasazen /v m nabateri

Pro provoz m?Qic ho pQ stroje doporu\ujeme pou talkalicko-manganov@

baterie.

Pro otevQen krytu pQihr&dky pro baterie 5 zatla\te na aretaci 4 a kryt pQi-

hrkdky pro baterie odklopte. Vlo te baterie. Dbejte pQitom na sprévnou

polaritu podle zobrazen navnitQn stran? pQihr&dky pro baterie.

o Pokudm c p strojdel dobunepou vkte,vyjm tezn jbate-
rie. Baterie mohou pQ del m skladov&n korodovat a samy se vyb t.

Provoz

Uveden do provozu

o Chra tem c p strojp edvlhkemap m mslune n mz& en m.

a Nevystavujtem c p stroj Adn mextr@mn m teplot£m nebo
teplotn mv kyv m.Nenech&vejte jejnapQ.del dobule etvaut?.PQi
v?t chteplotn chv kyvech nechte m?Q ¢ pQ stroj nejprve vytempero-
vat, ne jej uvedete do provozu. PQi extrdmn ch teplot£ch nebo teplot-
nchv kyvechmX eb tomezena pesnost pQ stroje.

o Zabra te prudk mnkraz mnebopkd mm chop stroje.

160992A2LU|(17.3.16) Bosch Power Tools
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Zapnut  vypnut
o Pedzapnutmm chop strojezajist te, aby oblast idla7 ne-
byla vihkk. PQ padn? p( stroj vytQete do sucha hadQ kem.

Pro zapnut m?qic ho pQ stroje posu]te vyp na\ 3 dolX.

Pokrktk@m vlastn mtestu je m?Qic pQ stroj pQipraven k provozu. Piprave-
nost k provozu je indikov&na sv tic indika\n kontrolkou 2. Pokud po za-
pnut indika\n kontrolka 2 nerozsv t , mus te vym?nit baterie.

i i Pro vypnut m?Qic ho pq stroje posu]te vyp na\ 3 nahoru.

N —

Nenastane-li po dobu ca. 10 min. £dn@m?Qen , pak se m?Q ¢ p(Q stroj
kvXli etQen bateri automaticky vypne.

Upozorn n :Pokud se m?ic pQ strojautomaticky vypnul, sp na\ 3seje -
t? nachz v zapnut@ poloze. Pro op?tovn@ zapnut m?Qic ho pQ stroje sp -
na\ nejprve vypn?te a potd znovu zapn?te.

Druhy provozu
M?Q ¢ pq stroj detekuje objekty pod oblast \idla 7.
Indika n kontrolka Vysv tlen
zelen nenalezen £dn pQedm?t
lut v bl zkosti \idla je kovov pQedm?t

v oblasti\idlaje mal nebo hluboko se
nachkzej ¢ kovov pQedm?t nebo
omezen funkce \idla nepQ zniv mi
vlastnostmi zdi

erven atrval t n v oblasti \idla nalezen kovov pQedm?t
blikk erven (rychle) nalezeno veden pod nap?t m
apleru ovank zvukovEk sig-
nalizace
Bosch Power Tools 160992A2LU|(17.3.16)
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Hled£n kovov ch objekt

Po zapnut serozsv t sign&in sv?tlo 2 zelen?.

Polo te m?Qic pQ strojnazkouman povrch a pohybujte j m do stran.
Nen -li v podkladu detekovn kovov pQedm?t, sv t indika\n kontrol-
ka 2 inadkle zelen?anezn k£dn zvukov signél.

Pokud se m?Qic pQ strojbl ke kovov@mu pQedm?tu, sv t indika\n
kontrolka 2 nejprve lut?apQipQibl en ke kovov@mu pedm?tu za\ne
sv tit \erven?. Kdy indika\n kontrolkasvt \erven?, zazn je t? zvu-
kov signkl,jeho v kasezvy ujepQidal mpQibl en ke kovov@mu
pledm?tu.

Nad kovov m pQedm?tem sv t indika\n kontrolka 2 \erven?azn zvu-
kov signkl's maxim&ln v kou zvuku.

a |pi lutdmsvituindika n kontrolky2sem e podoblast idla
nachkzetkovov p edm t.V bl zkosti \idla se nach£zej mal@ nebo
hlubokole ¢ kovov@ pQedm?ty, nebo vlastnostizdi negativn? ovliv]uj
v sledek m?Qen .

PQi prvn m pQejet je indikov&na poloha kovov@ho pQed-

K ")} m?tu pouze pQibli n?. Pokud pQejedete m?Qic m pq -
1] strojem nad kovov m pledm?tem n?kolikr£t, bude se
‘ » plesnost jeho detekce zvy ovat. Po n?kolik£t@m pleje-
@ t (ani byste zvedalim?Qic pQ strojz podkladu) mX e-
te polohu kovov@ho pedm?tu ur\it pdesn?: Sv t -li in-

} . i dika\n kontrolka 2 \erven?azn -lizvukov sign#l, le
1 1 kovov pQedm?tpod oblast \idla.Kdy jev kazvuko-

viho sign£lu maximéin , nach£z se kovov pQedm?t
pod stQedem \idla.

Hledkn elektrick chveden

M?Qic pQ stroj indikuje veden , kterk jsou pod nap?t m mezi 110Va 240V
ajejich kmito\et odpov d& nejroz Qen?j norm? (stQdav prouds 50,

pQ p. 60 Hz). Ostatn veden (stejnosm?rn proud,vy /ni kmito\et ne-
bo nap?t) i veden , kter£ nejsou pod nap?t m, nen mo n@spolehliv? naj t,
mohou ale pQ padn? b tindikov£na jako kovov@ pjedm?ty.

Hled&n veden pod nap?t mse provid automaticky pQi ka d@m m?Qen .
Je-linalezeno veden pod nap?t m, blikk indika\n kontrolka 2 \erven?
azazn peru ovan zvukov sign&lv rychl@m sledu. Pohybujte opakova-
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n?m?2ic m pQ strojem nad plochou a pQesn?jilokalizujte veden pod nap?-
t m. Po n?kolikEt@m pQejet je mo n@ velmi plesn? indikovat polohu vede-
n pod nap?t m.

Veden pod nap?t m Ize naj t snadn?ji, je-li k hledan@mu veden plipojen
zapnut spotQebi\ (napQ. sv?tla, pQ stroje). Ne budete vrtat, Qezat nebo
frozovat do zdi, elektrickd spotQebi\e vypn?te.

Upozorn n :V dy dbejte nato, abyste m?Qic pQ strojdr eli pevn? v ruce
bez rukavic, co umo n dobr@uzemn?n . Krom? toho dbejte na to, aby
byly uzemn?n@ eb( ky/le en.Nepou vejte ebQky/le en, jejich op?ry
maj uzem? plastovd krytky. Nenoste izoluj ¢ obuv.

Zaun\it chpodm nek (napQ. zakovov mipovrchy, zavelmisuch minebo
velmivihk mi povrchy) nelze veden pod nap?t mspolehliv? naj t. Sv t -li
nadv?t oblast indika\n kontrolka2 lut? nebo \erven?, potom materifl
elektricky st n ahled&n veden pod nap?t mnen spolehlivd.

Pracovn pokyny

Nedr te m?Qic pQ strojv oblasti\idla, abyste neovlivnilim?Qen . Doskhnete
tak plesn?j chv sledkX m?Qen .

Ozna en objekt

Podle potQeby simX ete nalezen@ pdedm?ty ozna\it. Vn?j hrany pQed-
m?tumX ete naj t na z&klad? zm?ny barvy indika\n kontrolky 2 ze [ut@
na\ervenou. StQed kovov@ho pledm?tu ur\ te na z&klad? v ky zvukov@-
ho signflu. Hledan@ m sto si ozna\te tu kou, pQitom pou ijte rysky pro
ozna\en nahoQe anaboc ch 1.

Trval@ bliken zelen / lut / erven

Blik&-liindika\n kontrolka 2 stQ dav? zelen?, lut?a\erven?,ikdy nen
v bl zkosti £dn kovov pQedm?tnebo kabel pod nap?t m, mus se m?ic
pq stroj odeslat do servisu.
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Manukin kalibrace

Sv t-liindika\n kontrolka 2 \erven? nebo Ilut?, a\kolinen v bl zkosti m?Qi-
chopQstroje £dn kovov pQedm?t, mus se pq stroj znovu zkalibrovat.
K tomu jej zapn?te vyp na\em 3.
Ze zapnut@ho m?ic ho pQ stroje vyjm?te jednu baterii.
PQi vyjmut@ baterii vypn?te m?ic pQ stroj vyp na\em 3.
Do m?(ic ho pQ stroje znovu vlo te baterii (dodr ujte polaritu>).
Nyn odstra]te z bl zkosti m?Qic ho pQ stroje v echny pQedm?ty (takd
hodinky nebo prsten z kovu) adr te jej ve vzduchu.
Vyp na\em 3 zapn?te m?Qic pQ stroj a b?hem 3 sekund jej znovu vy-
pn?te. Indika\n kontrolka 2 m?(Qic ho pQ stroje b?hem 3 sekund blikk
\erven? v pomal@m sledu, \ m indikuje pQipravenost ke kalibraci.
B?hem 0,5 sekundy m?Qic pQ stroj znovu zapn?te. Spust se kalibrace,
kterk trvk cca 6 sekundy. Indika\n kontrolka 2 blik£ 6 sekundy zelen?
v rychl@m sledu, provkd se kalibrace. Potd je pq stroj znovu pQipraven
k provozu aindika\n kontrolka2 svt trvale zelen?.
Upozorn n :Nedodr te-li postup apoad vypnut a op?tovngho zapnu-
t, kalibrace se neprovede. Indika\n kontrolka 2 sv t i nad&le bu™ lut?
nebo \erven?,ikdy sev bl zkostinenach#z £dn kov.V takov@m p( pa-
d? kalibraci zopakuijte.

Chyby p inyankpomoc

P ina een

Indika n kontrolka2nesv t.

M?2ic p(Q stroj nen Zapn?te m?0ic pq stroj.

zapnut .

M?Qic pQ strojse skm  M?Qic pQ stroj vypn?te a potd znovu zapn?te.
vypnul.

Edn@ nebo nesprivn? Vlo te baterie. Dodr te polaritu.
vlo end baterie

Baterie vybitd nebo  Vym?]te baterie. Nepou vejte akumulktory.
vlo eny akumulktory.

*PQed vrtn m, Qez£n m nebo frdzov&n m do zdi, stropX nebo podlah proto pou vejte
tak@dal informa\n zdroje (napQ. stavebn pl&ny).
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P ina een

Indika n kontrolka2svt Iut nebo erven ,a kolinen v bl zkosti
kov (varov&n pQed kovov mi pQedm?ty).

Okoln teplotapq li M?2ic pQ stroj pou vejte pouze v definovandm
VysokE/pQ li n zkE teplotn mrozsahuO C 40 C.

V raznkzm?nateploty Po\kejte,a m?ic pQ stroj dos£hne okoln
teplotu.

Automatick kalibrace Prove”‘te manu£in kalibraci.

nen esp? nk.

Indika n kontrolka 2 svt nad velkoum enouoblast nazdi lut
nebo erven (varovin pQed kovov mipQedm?ty).

Mnoho kovov ch Jednotlivd kovov@ pQedm?ty mX ete od sebe

pledm?tX nach£zej -  rozeznat sledovEn mv  ky vyd&vangho zvuko-

cchseblzkousebe  vBho signlu. Kovovd pdedm?ty nachkzej ¢ se
pQli bl zko u sebe nelze samostatn? detekovat. *

Stavebn materifly ~ Ukovov chstavebn ch materifIX (napq. izola\n

s obsahem kovX nebo materikly pota en@ hlin kem, tepein? vodiv ple-

armovac ocel chy) nen spolehlivk detekce mo nk.*

v betonu

Masivn kovov@ objek- V pQ pad? masivn ch kovov ch pedm?tX (napq.

tynadruh@stran? zdi topn cht?les) nen mo nk spolehlivk detekce.*

Automatickk kalibra-  Prove”te manu£in kalibraci.

cenen esp? nk.

Indika n kontrolka 2 blikk nad velkoum enou oblast nazdi er-

ven (varovin pQed kabelem pod nap?t m).

Nedostate\n@ uzem-  Dotkn?te se volnou rukou zdi ve vzd&lenosti

n?n zdi 20 30 cmod m?ic ho pq stroje, tak uzemn te
zen.

*PQed vrt£n m, Qez£n m nebo fr@zovEn m do zdi, stropX nebo podlah proto pou vejte

tak@ dal informa\n zdroje (napQ. stavebn pl&ny).
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P ina een
Kabel pod nap t mnen nalezen.

Kabel nen pod nap?- Kabelmus b tpod nap?t m, napQ. zapnut m od-

t m/netypick@ nap?t  pov daj ¢ ch vyp na\X sv?tla. Detekci kabelX se
st dav mnap?t m mimo rozsah 110 240V,
50 60Hznen mo n@ provkd?t spolehliv?.*

KabeljepQli hluboko. Hloubka detekce zAvis na stavebn m materi£lu
amX eb tmen ne maximfin hloubka
detekce.*

Kabel je veden uzemn?- Pro nalezen kovov@ trubky pou ijte m?ic

nou kovovou trubkou.  pQ stroj.

M?2ic p(Q stroj nen Dr te m?Qic pQ stroj bez rukavic. NestXjte na

uzemn?n. izolujc ch ebQc chnebole en ch. Nenoste
izoluj c obuv.

OdstiJuj c stavebn  Ukovov ch, pQli such chnebopQli vihk ch

materi£l nebo pq li stavebn ch materi£IX (napQ. pQi pQ li n zk@\ipQ -

n zk&/pQli vysokk li vysok@ vihkosti vzduchu) nen spolehlive

vlhkost vzduchu detekce mo nk.*

Kovov p edm tnen nalezen.

Kovov pQedm?tje Hloubka detekce z£vis na stavebn m materi£lu

pQli hluboko. amX eb tmen ne maximéin hloubka
detekce.*

Kovov pQedm?tje Hloubka detekce z£vis napledm?tuamX eb t

pQli mal . men ne maxim&ln hloubka detekce. *

Nekoordinovand zelen@, lut@, ervend blikin

Ru en elektrick mi  Udr ujte odstup od p( strojX vyzaQuj ¢ ch silnk
nebo magnetick mi elektrickZ nebo magnetickk pole (napq. po\ -
poli ta\e, sp nan@'s _ovd zdroje).

*PQed vrtn m, Qez£n m nebo frdzov&n m do zdi, stropX nebo podlah proto pou vejte
tak@dal informa\n zdroje (napQ. stavebn pl&ny).
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P ina een
V sledkym en nep esn@/nev rohodn@
Ru iv@ kovov@ pled-  Odstra]tev echny ru iv@ kovovd pledm?ty
m?ty voblasti\idla  zoblasti\idla (napQ. hodinky, nkramky, prsteny
atd.). Nedot kejte se m?Qic ho p( stroje
v bl zkosti \idla.
Automatickk kalib- Prove/"te manu£in kalibraci.
race nen esp? nk.
Trval@ bliken zelen / lut / erven ,
a\kolinen v bl zkosti £dn kovov pQedm?t nebo kabel pod nap?t m.
M?Qic pq stroj je Za lete m?Qic pQ stroj do servisu.
vadn .

*PQed vrt£n m, Qez£n m nebo fr@zovEn m do zdi, stropX nebo podlah proto pou vejte
tak@ dal informa\n zdroje (napQ. stavebn pl&ny).

drbaa itn

Ne\istoty otQete such m, m?kk m hadQ kem. Nepou vejte £dn@\istc
prostQedky nebo rozpou t?dla.

Aby nebyla ovlivn?na funkce m?Qen , nesm b tvoblasti\idla 7 na pdedn
azadn stran? m?(Q ¢ ho pQ stroje um st?ny £dn@ nklepky nebo t tky,
2vlE t? ne ttky zkovu.

Zkkaznickk a poradenskk slu ba

ZfkaznickEslu bazodpov Va edotazykoprav?aedr b?Va ehov robku
atd knkhradn md IXm. Technick@v kresy ainformace k nkhradn md -
IXm naleznete i na:

www.bosch-pt.com

T mporadensk@slu by Bosch VEm rkd pomX e pQi otkzkkchkna imv -
robkXm a jejich pQ slu enstv .

VpQpad?ve ker chotkzek a objedn£vek nkhradn ch d IX bezpodm ne\-
n? uve”te 10m stn@ v?cn@ \ slo podle typovgho ttkuv robku.
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Czech Republic

Robert Bosch odbytovk s.r.o.

Bosch Service Center PT

K VEpence 1621/16

692 01 Mikulov
Nawww.bosch-pt.cz si simX ete objednat opravu Va eho stroje
nebo nkhradn d ly online.

Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovkn odpad
M?Q ¢ pQ stroje, pQ slu enstv aobaly by m?ly b t dod&ny k op?tovn@mu
zhodnocen nepo kozujc mu ivotn prostled .

Neodhazujte m?ic pQ stroje a akumul&tory/baterie do domovn ho
odpadu

Pouze prozem EU:
Podle evropsk@ sm?rnice 2012/19/EU musej b t
neupotQebitelnd m?Q ¢ p( stroje a podle evropsk@ sm?r-
nice 2006/66/ES vadn@ nebo opotjebovand akumu-
IEtory/baterie rozebran@ shromg d?ny a dodkny k op?-
tovn@mu zhodnocen nepo kozuj c mu ivotn prostQed .

Zm ny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpe nostnd pokyny

Pre tajtesiadodr iavajtev etky pokyny.Pokia‘ mera-
¢ pr stroj nebudete pou va_vselade st mito pokynmi,
m ete ovplyvni_integrovand ochrann@ opatrenia v mera-
com pr stroji. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE.
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a Merac pr stroj nechkvajte opravova len kvalifikovan@mu perso-
nklu, ktor pou vaoriginklne nkhradn@ se iastky. T msazaru\,
e bezpe\nos_meracieho pr stroja zostane zachovank.

o Nepracujtest mtomerac mpr strojomv prostred ohrozenomyv -
buchom, v ktorom sa nach£dzaje hor av@ kvapaliny, plyny alebo
hor av pr padnev bu n prach.Vtomtomeracompr strojisam u
vytvkra_iskry, ktor@ by mohli uveden prach alebov pary zap#li_.

o Merac pr strojnem e technologicky podmienene garantova
stopercentne bezpe nos . Aby ste vyle ili rizikk, poistite sa pred
ka d mv tan m, p len malebo frgzovan mdo stien, stropov alebo
podl£h in mi zdrojmi informéci , ako stavebnd pl&ny, fotografie
z danej fEzy stavbyat . Vplyvy prostredia, ako vihkos_vzduchualebo
bl zkos_in ch elektrick ch pr strojov, m u nepriaznivo ovplyvni_
presnos_meracieho pr stroja. Vlastnosti a stav stien (napr. vihkos._.
stavebn@materifly s obsahom kovu, vodiv@ tapety, izola\n@ materifly,
obklada\ky), ako aj druh, ve‘kos_a poloha objektovm u skresli_v -
sledky merania. Nepresnostim uby_sp soben@vy ouvlhkos_ou
vzduchu, napr. navihnut m stavebn ch materi£lov (predov etk msad-
rokart nu atapiet).

Tietovplyvyym usp sobi_, eindika\n£kontrolka svieti nazeleno, hoci
sav oblasti sn manianachkdza objektalebo eindika\n£kontrolka svieti
na \erveno, hoci sa v oblasti sn mania nenach£dza iaden objekt.

o Po as merania dkvajte pozor na dostato n@uzemnenie. Ak je
uzemnenie nedostato\ng (napr. izolovanou obuvou alebo postaven m
narebr ku), nie je mo nk detekcia veden pod nap tm.

Popis produktuav konu

Pou vaniepod aur enia

Merac pr strojje ur\en nah‘adanie elezn chkovov (napr.v stu ovk
oce*), ne elezn chkovov (napr. medend rery) aveden pod nap tmulo-
en ch v stenkch, stropoch a podlahkch.
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Vyobrazen@ komponenty
slovanie jednotliv chzobrazen ch komponentov savz_ahuje navyobra-
zenie meracieho pr stroja na grafickej strane tohto NEvodu napou vanie.
1 Ozna\ovaciapom cka
2 Signklna iarovka
3 Vypna\
4 Aretkcia veka priehradky na bat@rie
5 Vie\ko priehradky na bat@rie
6 S@riov@\ slo
7 Priestor senzora

Technick@ edaje

Digitklny h adac pr stroj Truvo

Vecn@\ slo 3603F682..
max. vyh‘adfvacia hibka*:
elezn@ kovy 70 mm
Ne elezn@ kovy (meden£ rerka) 60 mm
Medeng elektrick? vedenia (pod nap t m)* 50 mm
Kalibrkcia automaticky
Vyp nacia automatika po cca 10 min
PrevkdzkovE teplota 0 C..+40 C
Skladovacia teplota 20 C...+70 C
Relat vna vihkos_vzduchu 30...80 ;
Bat@rie 3x1,5VLR3 (AAA)
ivotnos_bat@rie (alkalicko-mang£novk batfria) cca 5h
Hmotnos_pod‘a EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg

*v zRvislosti od materiflu a ve‘kosti objektov, ako aj materiflu a stavu podkladu
(steny, stropy, podlahy)

* malk vyh‘adkvacia hibka pri elektrickom veden , ktor@ nie je pod predom
oV sledokmeraniasozrete omnapresnos ah bkuvyh adfvaniam eby pri
nepriazniv ch pomeroch podkladu hor .

Na jednozna\ne identifik&ciu VE ho meracieho pr stroja sle i s@riov@ \ slo 6 na typo-
vom t tku.
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Mont&

Vkladanie/v mena bat@ri

Na previdzku meracieho pr stroja sa odpore\apou va_alkalick@ mangk-

nov@ batdrie.

Ak chcete otvori_vie\ko priehradky na bat@rie 5, zatla\te na aret£ciu 4 a

vie\ko priehradky na bat@rie jednoducho odklopte. Vio te pr slu n@ batd-

rie. Dajte pozor na spr&vne p lovanie pod‘a vyobrazenia na vnetornej

strane priehradky na bat@rie.

o Ke merac prstrojnebudetedlh aspou va ,vybertezneho
bat@rie. Po\asdlh ieho skladovaniameracieho pr strojam  ubat@rie
skorodova_a samo\inne sa vybi_.

Pou vanie

Uvedenie do prevkdzky

o Merac pr strojchrk tepredvihkomapred priamymsine n m ia-
renm.

Merac pr stroj nevystavujte extrdmnym teplotfm ani iadnemu ko-
I saniu tepl t. Nenechivajte hoodlo en dih \asnapr.vmotorovom
vozidle. Vpr padev \ iehorozdielu tepl tnechajte najprv merac pr -
stroj pred jeho pou it m temperova_na teplotu prostredia, v ktorom ho
budete pou va_. Priextr@mnych teplot£ch alebo v pr pade kol sania tep-
I tm eby_negat vne ovplyvnen& prec znos_meracieho pr stroja.

o Zabrk te prudk m nkrazom alebo p£dom meracieho pr stroja.

ol

Zap nanie/vyp nanie

o Pred zapnut m meracieho pr stroja zabezpe te, aby priestor sen-
zora 7 nebol vihk . Vyutierajte merac pr stroj v pr pade potreby do-
sucha handri\kou.

jﬂ Na zapnutie meracieho pr stroja posu]te vyp na\ 3 nadol.

S~

Po krktkej samodiagnostickej ske ke je merac pr stroj pripraven napre-
vkdzku. PrevEdzkovk pohotovos_je indikovank svietiacou indika\nou
kontrolkou 2. Ak sa po zapnut indika\n£kontrolka 2 nerozsvieti, vyme] te
bat@rie.
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Na vypnutie meracieho pr stroja posu]te vyp na\ 3 nahor.

N —

Ak sa v priebehu cca 10 minet nevykonkva iadne meranie, kv li zame-
dzeniu vyb jania bat@ri samerac pr stroj automaticky vypne.
Upozornenie: Ak samerac pr stroj automaticky vypol, vyp na\ 3 sa na-
chkdzae te v zapnutej polohe. Aby ste mohli merac pr stroj znova zap-
ne_, najprv ho vypnite a potom znova zapnite.

Druhy prevkdzky
Merac pr stroj zis_uje objekty pod priestorom senzora 7.

Indika nk kontrolka Vysvetlenie
zelenk nenkjden iaden objekt

Ite kovov objekt v bl zkosti senzora
iaden alebo hlboko nach£dzajeci sa kovov
objekt v oblasti sn mania senzora alebo
obmedzenie sn mania senzora nepriazni-
vV mi pomermi steny

ervenk nkjden kovov objekt v oblasti sn mania
anepreru ovan t n senzora

ervenkblikanie (r chlo) njden@ vedenie pod nap tm
apulzujecisled t nov

H adanie kovov ch objektov
Po zapnut sarozsvieti signflna iarovka 2 zelen m svetlom.

Prilo te merac pr stroj naskeman povrch a pohybujte n m do strén.
Ak sav podklade nen&jde iaden kovov objekt, potom na”alej svieti
indika\n& kontrolka 2 zelen m svetlom a nezaznie iaden signflnyt n.
Ak samerac pr strojbl iku kovov@mu objektu, indika\n& kontrolka 2
svieti najprv It msvetloma pripribl en saku kovov@mu objektu sa
zmen na\ervend svetlo. Hne”* ako sa indika\nZ kontrolka rozsvieti
\erven m svetlom, zaznie se\asne sign&iny t n, ktordhov ka pri~al-

om pribli ovan sa ku kovov@mu objektu narastk.

Nad kovov m objektom svietiindika\n£ kontrolka 2 \erven m svetiom
azniesignfiny t nvmaximélnejv ke.

a Ajpri Itomsvetle indika nejkontrolky2sam e pod oblas ou
sn mania senzoranach£dza kovov objekt. Mal@ alebo hlboko le-
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iace kovov@ objekty sa nach£dzaje v bl zkosti senzora alebo pomery
steny nepriaznivo ovplyv]uje v sledok merania.

Pri prvom sn man salen zhruba nazna\ poloha kovo-

1 "}} voho objektu. Ke” sa merac m pr strojom prejde po-
L] nad kovov objekt viackrit, objekt sanasn mav dy
‘ » presnej ie a presnej ie. Po viacnfsobnom sn man
@ (bez nadvihnutia meracieho pr stroja z podkladu) sa
m e poloha kovov@ho objektu zobrazi_presne: Ak
i . i svietiindika\n£kontrolka2 \erven msvetloma zaznie

I signflny t n, kovov objekt sa nachkdza pod oblas_ou
sn mania senzora. Ke” je signflny t nnajvy , kovov objekt sa nachk-
dza pod stredom senzora.

H adanie elektrick chveden podnap tm

Merac pr stroj indikuje vedenia, ktor@ se pod nap tm110Va 240V
aktor ch frekvencia zodpovedk tandardu (striedav pred s frekvenciu
50, pr p. 60 Hz). In@vedenia (jednosmern pred,vy ia/ni iafrekvencia
alebo nap tie) a vedenia, ktor@ nie s& pod nap t m, sa nedaje spo‘ahlivo
nkjs_, av ak v takom pr pade sa indikuje ako kovovd objekty.

H*adanie veden pod nap t msauskuto\n automaticky prika dom mera-
n.Aksana lonejak@ vedenie pod nap tm, blik£ indika\n& kontrolka 2
\erven m svetlom a zaznie pulzujeci sign£lny t nvr chlom slede. Pohy-
bujte merac m pr strojom opakovane nad plochou, aby ste presnej ie lo-
kalizovali vedenie pod nap t m. Poopakovanomsn man m eby_poloha
vedenia pod nap t mindikovank ve‘mi presne.

Vedenia pod nap tmmo no n&js_jednoduch ie, ke” se elektrickd spot-
rebi\e (napr. svetlk, pr stroje) pripojend k vedeniu a zapnut@. Pred v{ta-
nm, p len malebo frgzovan m do steny vypnite elektrick spotrebi\.

Upozornenie: V dy dbajte nato, aby ste merac pr stroj dr ali pevne

v ruke bez rukav c, aby bolo umo nen@ dobr@ uzemnenie. Okrem toho ne-
zabudnite, erebrky/le eniamusiaby_uzemnend. Nepou vajte rebr ky/
le enia, ktor ch podperydot kajece sa podlahy maje plastovd koncovky.
Nepou vajte izolujecu obuv.

Zaur\it ch podmienok (ako napr. zakovov mipovrchmi, zave‘misuch -
mi alebo ve‘mivihk mi povrchmi) sam esta_, e savedeniapodnap -
t m nen&jdu bezpe\ne. Ak svieti indika\n£ kontrolka 2 It malebo \erve-
n msvetlomnadv \ ouoblas_ou, potom materifl poskytuje elektrickd
tienenie a h*adanie veden pod nap t m nie je spo‘ahliv@.

Bosch Power Tools 160992A2LU|(17.3.16)

Lol S (L




é OBJ_BUCH-2847-001.book Page 32 Thursday, March 17, 2016 10:45 Aﬁé

32| Slovensky

Pokyny napou vanie
Nedr te pr stroj v oblasti sn mania senzora, aby ste neovplyvnili meranie.
Dosiahnete tak presnej ie v sledky merania.

Ozna ovanie objektov

V pr pade potreby m  ete n£jden@ objekty ozna\i_. Vonkaj ie hrany ob-
jektum ete nfjs_na zkklade zmeny farby indika\nej kontrolky 2 zo Itej
na\ervene. Stred kovovgho objektum  ete zisti_na z&kladev kyt nu.
Ozna\te h‘adan@ miesto ceruzkou pomocou hornej alebo na bo\n ch
ozna\ovac ch pom cok 1.

Trval@ blikanie zelenk/ Itk/ ervenk

Ak blikE indika\n£ kontrolka 2 striedavo zelen m, It ma\erven msvet-
lom, aj ke” v bl zkosti nie je iaden kovov objekt alebo k&bel pod nap -
tm, merac pr stroj za lite do servisu.

dr baaservis

Manuklna kalibrkcia

Ak svieti indika\nk kontrolka 2 \erven malebo It msvetlom, hoci sa

v bl zkosti meracieho pr stroja nenachkdza iaden kov, je potrebn@ vyko-

na_znova kalibr&ciu meracieho pr stroja.
Merac pr stroj zapnite vyp na\om 3.
Vyberte bat@riu zo zapnut@ho meracieho pr stroja.
K m je bat@ria vybratk, vypnite merac pr stroj vyp na\om 3.
Znovavlo te bat@riu do meracieho pr stroja (Pozor na polaritu).
Teraz odstrE]te v etky objekty z bl zkosti meracieho pr stroja (aj nk-
ramkov@ hodinky alebo prstene z kovu) adr te ho vo vzduchu.
Zapnite merac pr stroj vyp na\om 3 a po 3 sekund#ch ho znova vypni-
te. Indika\n kontrolka 2 meracieho pr stroja blik£ 3 sekundy v poma-
lom slede \erven m svetlom, \ m indikuje pripravenos_na kalibrciu.
V priebehu 0,5 sekundy znova merac pr stroj zapnite. Spust sa kalib-
rkcia a trvk asi 6 sekundy. Indika\nk kontrolka 2 blik£ 6 sekundy
vr chlomslede zelen m svetlom, prebieha kalibrkcia. Potom je pr -
stroj znova pripraven na previdzku a indika\nk kontrolka 2 svieti ne-
preru ovane zelen m svetlom.

Upozornenie: Ak sa poradie vypnutiaa op tovngho zapnutia nedodr

kalibrkcia sa neuskuto\n . Indika\nZ kontrolka 2 svieti na”alej It male-

bo \erven m svetlom, hocisav bl zkosti nenachkdza iaden kov.

V takomto pr pade zopakujte kalibrkciu.
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Poruchy pr inyaich odstrknenie

Pr ina Odstr&nenie

Indika nk kontrolka 2 nesvieti

Merac pr strojnieje  Zapnite merac pr stroj.

zapnut

Merac pr stroj sasém Merac pr strojvypniteaop _zapnite.
vypol

Ch baje bat@rie alebo Vlo te bat@rie. Dbajte na sprkvnu polaritu.
s nesprivne vio end

Bat@rie sk vybitd alebo Vyme]te bat@rie. Nepou vajte akumulktory.

sevlo endakumul£tory

Indika nk kontrolka 2 svieti It malebo erven m svetlom, hoci

v bl zkosti nie je iaden kov (v straha pred kovov mi objektmi)

Teplota okoliajeprli  Merac prstrojpou vajtelenv pecifikovanom

vysok&/n zka teplotnomrozsahuO C 40 C.

Prudk£ zmena teploty Po\kajte, k m samerac pr stroj prisp sob
teplote okolia.

Automatickk kalibrg-  Uskuto\nite manuéinu kalibrkciu.

cianeespe nk

Indika nkkontrolka 2 svieti It malebo erven msvetlom nad

ve koumeranouoblas ounastene (v strahapred kovov miobjektmi)

Ve‘abl zko seba DAvajte pozornav kut nu, abysteodl ili
le iacichkovov ch  jednotlivd kovovd predmety. Pr li bl zkole iace
objektov kovov@ objekty sa nedaje zvlE _detegova_.*

Stavebn@ materitly Ak se pr tomn@ kovovd stavebn@ materikly
s obsahom kovu alebo (napr. hlin komka rovand izola\n@ materifly,

v stu ovkoce' teplovodiv@ plechy), nie je mo n& spo*ahlivk
vbet ne detekcia.*

Mas vne kovov@ Ak s pr tomn@ mas vne kovov@ objekty (napr.
objekty na zadnej vykurovacie telesk), nie je mo nk spo‘ahlivk
strane steny detekcia.*

Automatickk kalibrg-  Uskuto\nite manuf&inu kalibrkciu.
cianeespe nk

*Preto si pred v{tan m, p len m alebo fr@zovan m do stien, stropov alebo podIh pre -
tudujte aj in@ zdroje inform#ci (napr. stavebn@ plEny).
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Pr ina Odstrknenie

Indika nkkontrolka 2 blikk erven msvetlomnadve kou meranou

oblas ounastene (v straha pre k&blami pod nap t m)

Nedostato\n@ uzem-  Dotknite sa vo‘nou rukou steny vo vzdialenosti

nenie steny 20 30 cm od meracieho pr stroja, aby ste
uzemnili stenu.

K&bel pod nap t m sanenkjde

iadne/netypickd Dajte kkbel pod nap tie, napr. zapnut mprslu -

nap tie v k&bli noho vyp na\a svetla. Detekcia kkblov so strie-
dav mnap tmmimorozsahu110 240V,
50 60 Hz nie je spo‘ahlivomo nk.*

Kkbelle ve‘mi Hibka vyh*adkvania z&vis od stavebngho mate-

hiboko rifluam eby_men iaako maximélne hibka
vyh‘adfvania.*

Kkbel prebiehavuzem- Na nkjdenie kovovej rerky pou ite merac

nenej kovovejrerke  pr stroj.

Merac pr strojnieje  Merac pr strojchy te pevne bez rukav c. Nestoj-

uzemnen tenaizolovan chrebrkochale eniach. Nepou-
vajte izolujecu obuv.

Tieniaci stavebn Akideoprli such@alebo prli vihkd stavebn@

materil alebo pr li materi&ly (napr. priprli nzkejaleboprli vyso-

n zka/vysokk vihkos_  kej vihkosti vzduchu), nie je mo nk spo‘ahlivk

vzduchu detekcia.*

Kovov objekt nenkjden

Kovov objektle Hibka vyh‘ad&vania z&vis od stavebn@ho mate-

ve‘mi hiboko rifluam eby_men iaako maximkine hibka

vyh‘adkvania.*
Kovov objektjeprli Hibkavyh‘adkvania zEvis od predmetuam e
mal by_men iaako maxim&Ine hibka vyh‘ad&vania.*
Nekoordinovang blikanie zelengho, Itdhoa ervengho svetla
Ru enie elektrick mi  Udr iavajte dostato\nevzdialenos_od pr strojov
alebo magnetick mi vy arujecich silng elektrick@ alebo magnetick@
po‘ami polia (napr. po\ ta\e, sp nacie zdroje).
*Preto si pred v{tan m, p len m alebo fr@zovan m do stien, stropov alebo podlkh pre -
tuduijte aj in@ zdroje informéci (napr. stavebnd pl&ny).
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Pr ina Odstr&nenie
V sledky merania nepresn@/nejasnd
Ru iv@kovov@ objekty Odstri]te kovovd objekty (napr. hodinky, nfra-

v oblasti sn mania sen- mok, prste] at™*.) z oblasti sn mania senzora.
zora Nechytajte merac pr stroj v bl zkosti senzora.

Automatickk kalibrg-  Uskuto\nite manufinu kalibrkciu.
cianeespe nk

Trvald blikanie zelen&/ It/ ervenk,

v bl zkosti nie je iaden kovov objekt alebo kkbel pod nap t m.
Merac pr stroj chybn Za lite merac pr stroj do servisu.

*Preto si pred v{tan m, p len m alebo frézovan m do stien, stropov alebo pod|£h pre -
tudujte aj ind zdroje informfci (napr. stavebnd plny).

dr baa istenie
Zne\istenia utrite suchoum kkou handri\kou. Nepou vajte iadne \istia-
ce prostriedky ani rozpe _adl£.
Aby nebola funkcia merania negat vne ovplyvnenk, nesmiete do priestoru
senzora 7 na prednej ani na zadnej strane meracieho pr stroja umiest]o-
va_ iadne nklepky alebo ttky, predov etk m iadne ttky z kovov@ho
materi£lu.

Servisng stredisko a poradenstvo pripou van

Servisnd stredisko VAm odpovie na otkzky t kajece sa opravy aedr by
VE ho produktu ako aj nkhradn ch se\iastok. Rozlo en@ obr#zky a infor-
mékcie k nkhradn m se\iastkam n&jdete aj na web-str&nke:
www.bosch-pt.com

T m poradcov Bosch VEm s rados_ou poskytne pomoc pri otézkach t ka-
jeecich sana ich produktov aich prslu enstva.

Vpr pade ak chko‘vek otfzok a objedn£vok nkhradn ch se\iastok uvi-
dzajte bezpodmiene\ne 10-miestne vecn@\ slo uvedend na typovom tt-
kuv robku.

Slovakia

Nawww.bosch-pt.sksim ete objedna_opravu vE ho stroja alebo
nkhradng diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk
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Likvidkcia
V robok, pr slu enstvoaobal treba da_narecyklfciu etriacu ivotnd pro-
stredie.

Neodhadzuijte opotrebovan@ meracie pr stroje ani akumulktory/bat@rie
do komun#ineho odpadu>

Len pre krajiny E :
Pod‘aEur pskej smernice 2012/19/E samusiau ne-
pou ite‘n@meracie pr strojeapod‘aeur pskejsmernice
2006/66/ES samusiapo koden@ alebo opotrebovand
akumul&tory/bat@rie zbiera_separovane a treba ich d&-
va_na recykl£ciu zodpovedajecu ochrane ivotngho pro-
stredia.

Zmeny vyhradend.

Magyar
Biztonskgi el rksok

Olvassa el @s tartsa be valamennyi utas t£st. Haa m@r}-
m~szert nem a mell@kelt utas t£soknak megfelel}en hasz-
nkljEk, ez negat v befolykst gyakorolhat a m@r}m-~szerbe
be@p tett v@delmi mechanizmusok m~k d@s@re. RIZZE
MEG BIZTOS HELYEN EZEKET AZ UTAST~ SOKAT.

o Am@r m szert csak szakk@pzett szemg@lyzet csak eredetip tal-
katr@szek felhasznklkskval jav thatja. Ez biztos tja, hogy am@r}m-~-
szer biztonskgos m~szer maradjon.

Ne dolgozzonam@r m szerrel olyan robbanksvesz@lyesk rnye-

zetben, ahol @ghet folyad@kok, g£zok vagy porok vannak.

Am@r}m~szerben szikrk keletkezhetnek, amelyek a portvagyag}z -

ket meggyejthatjfk.

o Am@r m szertechnol giaiokokb |nem garant£lhatjaasz£z-sz&-
zaldkos biztonskgot. A vesz@lyek kiz&rkskra, miel tta falakban,
mennyezetekben, vagy padl kban ferksi, f r@szeldsi, vagy mar£si
munk#kat kezd, biztos tsa be magkt més informéci forrksokb |,

o}
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p@ldkul @p tdsi tervekb |, az @p tkez@si fEzisben felvett f@nyka-
pekb Istb.szkrmaz informkci kkal. Ak rnyezeti befoly£sok, pdl-
dkul a leveg} nedvess@gtartalma, vagy m£s villamos berendez@sek k -
zels@ige, negat v hatkssal lehetnek am@r}m-~szer pontosskgkra. Afalak
Hllapota @s t pusa (p@ld£ul nedvessdg, f@mtartalme @p t}anyagok, ve-
zet}k@pes tap@tkk, hangszigetel} anyagok, csemp@k) valamint a thr-
gyak szkma, fajtkja, mdretei @s helyzete meghamis thajkk a mardsi
eredm@nyeket. T bbekk z ttaz @p t}anyagoknak (mindenek el}tt
gipsz, tap@t£k) a leveg} magasabb nedvess@gtartalma £ltal kiv&ltott
nedves volta is pontatlansfgokhoz vezethet.

Ezek a befolyfsok azt is eredm@nyezhetik, hogy a jelz}/Ampaz Id sz n-
ben vilkg t, pedig van egy trgy az @rz@kel} tartom£nyban, vagy hogy a
jelz}lEmpa piros sz nben vilkg t, pedig nincs semmilyen tErgy sem az
@rz@kel} tartomAnyban.

a gyeljenam@r@ssorknakieldgt f Ideldsre. NemKkieldg t} f Ide-
1@s esetdn (p@ldkul egy szigetel}anyagb 1k@sz Itcip} esetdn, vagx ha
akezel} egy I8trkn £ll) afesz Itsdg alatt £ll vezet@keket nem lehet
megtal&ini.

Aterm@k @s alkalmaz£silehet s@geinek le rksa

Rendeltet@sszer hasznklat

Am@r}m~szer vasf@mek (p@ld£ul betonacdl), sz nesfdmek (p@ldkul v -
r sr@zcs}) valamint fesz lts@g alatt £ll vezet@kek falakban, mennyeze-
tekben @s padl kbanval keres@s@re szolg#l.

Az Ebrkzolksraker | komponensek

Az kbrkzolksraker [} alkatrdszek szkmozksa a m@r}m~szernek az £brk-
kat tartalmaz oldalon tal£lhat Abréira vonatkozik.

1 Jel I@siseg@dvonal

2 Jelz}Empa

3 Be-/kikapcsol

4 Azelemtart fi kfedel@nek reteszeldse

5 Azelemtart fedele

6 Gykrtksiszim

7 rzfkel} tartomény
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M szaki adatok
Univerzklis keres k@sz 10k Truvo
CikkszEm 3603F682..
Legnagyobb felv@teli m@lys@g*:
Vasf@mek 70 mm
Vasonk v li f@mek (rdzcs vek) 60 mm
V r srfzvezet@kek (fesz Its@g alatt)** 50 mm
Kalibrlks automatikus
Automatikus kikapcsolks kb. 10 perc
zemi h}m@rsgklet 0 C..+40 C
Tkrolksi h}m@rsoklet 20 C..+70 C
Leveg} relat v nedvess@gtartalma 30...80 ;
Elemek 3x1,5VLR3 (AAA)
zemel@si id}tartam (alkAli-mangkn-elemek) kb. 5 ra
Selyaz EPTA-Procedure 01:2014
(01:2014 EPTA-eljfrks) szerint 0,15kg

*atkrgyakanyagkt 10s m@ret@t} valamintazalapfel let(falak, mennyezetek, padl k)
anyagft |10s llapotkt |f gg}en

*fesz ItsPgmentes vezetPkekn@l a behatol£si m@lys@g kisebb

v Am@rdsi eredm@ny pontosskga @s az @szlel@si m@lys@g rossz fel let alap
esetdn rosszabb lehet.

Az nm@r}m-~szereat pustkbl£n talklhat 6 gy&rt£si szkmmal egy@rtelm~en azonos t-

hat .

sszeszerelds

Elemek behelyez@se/kicsergl@se

Am@r}m~szer zemeltet@sphez alkkli-mangkn-elemek alkalmazkskt java-

soljuk.

Az 5elemfi k fedel@nek felnyitEskhoz nyomja meg a 4 reteszel@st @s hajt-

safelazelemfi kfedeldt. Tegye be az elemeket. Ekkor gyeljen az elemfi-

k bels} oldal£n £brkzolt helyes polar t&sra.

o Vegyekiazelemeketam@r m szerb |, haazthosszabb ideignem
haszn£lja. Az elemek egy hosszabb t£rol£s sor£n korrod£lhatnak, vagy
magkt |kimer Ihetnek.
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zemeltetds
zembevgtel
o vjamegam@r m szertanedvessdgt |@sak zvetlen napsugkr-
zfs behatfskt .

o Netegyekiam@r m szertextrdmh m@rs@kleteknek vagy
h m@rs@kletingadoz£soknak. P@ld£ul ne hagyja hosszabb ideig a
m@r}m-~szert egy aut ban. Nagyobb h}m@rs@kletingadozsok utin
hagyjaa m@r}m-~szert temper£l dni, miel}ttaztism@t zembe venng.
Extrdm h}m@rs@kletek vagy h}m@rsoklet ingadoz£sok befoly£solhat-
&k a m@r}m~szer m@rdsi pontosskgkt.

o gyeljenarra, hogyam@r m szer ne eshessen le @s ne legyen
kitdve er sebb| kdseknek vagy t@seknek.

Be- @s kikapcsolks

o Am@r m szer bekapcsol&sael ttgy z dj nmegarr |, hogya7
@rz@kel tartomny nem nedves. Sz ks@g esetdn egy kend}veld r-
zs lje szkrazraa m@r}m-~szert.

Am@r}m-~szer bekapcsolkskhoz tolja el lefeld a 3 be-/kikap-
E csol t.

S~

Am@r}m-~szeregyr vid nellen}rz@sutn zemk@sz. Az zemk@szs@get
avilkgt 2 jelz}empa jelzi. Haa 2 jelz}/£mpa a bekapcsolks uten nem
gyullad ki, az elemeket ki kell cser@Ini.

Am@r}m~szer kikapcsol£skhoz tolja el felfeld a 3 be-/kikap-
csol t.
N —

Hakb. 10 percig nem hajt v@gre m@r@sta m@r}m~szerrel, am~szer az ele-
mek k m@l@s@re automatikusan kikapcsol.

Megjegyz@s: Ha a m@r}m~szer automatikusan ker It kikapcsol£sra, ak-
kor a 3 be-/kikapcsol m@dg a bekapcsolt helyzetben van. A m@r}m-~szer
ism@telt bekapcsol£skhoz el}sz rkapcsolja ki, majd kapcsoljaism@t be a
m@r}m-~szert.
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zemm dok
Am@r}m-~szer a7 Orz@kel} tartomkny alatt elhelyezked} tergyakat @szleli.
Jelz |kmpa Magyarkzat
zId nem tal£lt tErgyat
skrga fomtkrgy az Grz@kel} k zel@ben

kicsi vagy m@lyen fekv} fdmt&rgy az
@rz@kel} tartomknykban vagy
a hktr&nyos falmin}s@g befoly£solja az

Orzdkel}t
piros @s folyamatos ak@sz 10k az @rz@kel} tartominyban fdm-
hangjelz@s thrgyat tal£lt
piros IEmpavillog (gyorsan) ak@sz 10k fesz Its@g alatt £ll vezet@ket
@s pulzkl hangsorozat talklt

F@mtkrgyak keres@se
Abekapcsolfs utkna 2 jelz}lAmpaz 1d sz nben vilkg t.

Tegye felam@r}m-~szertamegvizsgkland fel letre @s mozgassaoldalra.
Haaz alapban nem @szlelhet} f@mtkrgy, a 2 jelz}/£mpa tovAbbraisz Id
sz nben vilkg t @s nem hangzik fel hangjelz@s.

Haa m@r}m-~szer egy fdmtirgyhoz k zeledik, a 2 jelz}lEmpael}sz r
skrga sz nben kezd vilkg tani, majd a fdmt£rgyhoz val tovAbbik zele-
d@s sorkn pirosra VAIt £t. Mihelyt a jelz}/£mpa pirosra VAIt, kiegdsz t}-
leg felhangzik egy hangjelzds, melynek magasskga a fdmtkrgyhoz val
tovkbbik zeled@s sor£n egyre magasabb lesz.

Egy fdmtArgy felett a 2 jelz}/Ampa piros sz nben vilkg t @s a hangjelzds
is a legmagasabb hangon hangzik fel.

o Haa2jelz IEmpaskrgasz nbenvilkg t, szintdn lehet egy fdmt&rgy
az @rz@kel tartomény alatt. Kicsi vagy m@lyen fekv} fdmt&rgyak he-
lyezkednek el az @rz@kel} k zeldben, vagy a fal min}s@ge befoly£solja
am@r@si eredm@nyt.
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P Az els} kthaladfs sor£n a fdmtkrgy helyzete csak dur-
I ] vEnker |kijelz@sre. Haa m@r}m~szerrelt bbsz rAt-
U halad a fdmtkrgy felett, a trgy felismer@se egyre pon-
tosabb lesz. bbsz ri£thaladfs utkn (andlk |, hogy a
@ m@r}m-~szert felemeln@ az alapr 1) a fdmt&rgyak hely-
zet@t pontosan ki lehet jelezni: Ha a 2 jelz}/Ampa piros
t . } sz nbenvilkg t@s a hangjelz@s is felhangzik, a fdmt&rgy
I az @rzdkel} tartomAny alatt fekszik. Amikor a hangjel-
z@s magasskga a legnagyobb, a fdmtkrgy az Grz@kel}
k zepe alatt van.

Fesz Itsdgalatt£ll vezetdkek keres@se

Am@r}m-~szer olyan vezet@keket jelez ki, amelyekben 110 V@s 240 Vk -
z ttifesz Its@g van @s amelyek frekvencifja megfelel a sz@les k rben el-
terjedt szabvEnynak (vEltakoz £ram, 50, illetve 60 Hz). M&s vezet@keket
(egyenkram, magasabb/alacsonyabb frekvencia vagy fesz Its@g) vala-
mint fesz lts@igmentes vezet@keket nem lehet megb zhat an megtalini,
deak®@sz |0ek ezeket adott esetben f@mtArgykdnt kijelzi.

Afesz ltsdgalatt£ll vezet@kek keres@se minden egyes m@rds sorkn auto-
matikusan v@grehajtisraker 1. Haak@dsz 10k egyfesz Itsggalattll vezetd-
ket talkl, a 2 jelz}kmpa piros sz nben villog s felhangzik egy pulz&l , gyors
hangsorozat. Mozgassa el am@r}m-~szertism@telta fel let felett, hogy pon-
tosan lokalizAljaafesz lts@galattAll vezetdket. T bbsz rikthaladks utkna
fesz Its@galatt £ll vezet@k helyzet@t nagyon pontosan ki lehet jelezni.

Ak@sz 1Pk afesz ItsPgalatt £l vezetdkeketk nnyebbenmegtalklja, haa
keresett vezet@khez Aramfogyaszt k (p@ld&ul lEmpkk, kdisz 18kek) vannak
csatlakoztatva @s be vannak kapcsolva. Kapcsolja ki az £ramfogyaszt kat,

miel}tt a falban ferfsi, f~r@szeldsi, vagy marksi m~veleteket kezdene.

Megjegyz@s: Mindig gyeljen arra, hogy a m@r}m-~szert keszty~ ndlk I,
szorosanfogjaakez@ben,ezj f Idel@stbiztost. gyeljenezenkv larra,
hogy a I@trk/ElivEnyok is f Idelve legyenek. Ker lje el az olyan I@trk-
kat/KllvEnyokat, amelyek tkmaszt elemeiapadl n#legy m~anyag sapk#-
val vannak ell£tva. Ne viseljen szigetel} cip}t.

Bizonyos feltdtelek mellett (p@ld£ul fdmfel letekm g tt, nagyon szfraz
vagy nagyon nedves fel letekm g tt) afesz Its@galatt£ll vezet@keket
nem lehet biztonskgosan megtal£ini. Haa 2 jelz}/&mpa egy nagyobb ter -
let felett skrga vagy piros sz nben vilkg t, akkor az anyag elektromos szige-
tel} Osafesz Itsggalatt £ll vezet@kek elhelyezked@s@nek meghat£rozk-
sanem megb zhat .
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Munkav@gz@si tankcsok

Ne fogja a m@r}m-~szert az @rz@kel} ter letdn, hogy ne befoly£soljaa
m@r@st. "gy pontosabb m@rdsi eredm@nyeket lehet el@rni.

TErgyak megjel I@se

A megtalflt tergyakat sz ks@g eset@n meg lehet jel Ini. Egy tergy k Is}
Qleita 2 jelz}lAmpknak skrgkr | pirosraval AtvEltEsa jelzi. A fdmtkrgy

k zep@nek helyzetft a hangmagasskg alapjfn lehet meg£llap tani. Jel lje
meg a keresett helyet egy csappal a fels} @saz oldals 1 jel |@si seg@dvo-
nalon.

Tart sz l|d/skrga/piros villogks

Ha a 2 jelz}lEmpa akkor is v&ltakozva z Id, skrga @s piros sz nben villog,
amikor nincs sem f@mtrgy, sem fesz Itsdg alatt £ll kkbelak zeldben, a
m@r}m-~szert be kellk Ideni szervizre.

Karbantartks @s szerviz

K@zi kalibrkci

Haa 2 jelz}/£mpa akkor is skrga vagy @s piros sz nben vilkg t, amikor nincs
fomthrgy ak zeldben, am@r}m-~szert ejra kell kalibr&ini.
Ehhez kapcsolja be a 3 be-/kikapcsol val a m@r}m~szert.
Vegye ki az egyik elemet a bekapcsolt m@r}m~szerb}.
Kapcsoljakia 3 be-/kikapcsol valam@r}m-~szert, mik zbenazelemki
van v@ve.
Tegye ism@t be az elemeket a m@r}m-~szerbe (' gyeljen a helyes polari-
thsra>).
Most t£vol tson el minden f@mt&rgyat a m@r}m-~szer k zeldb}! (a kar-
rkjkt @s a fdmgy~r~it is), @s tartsa a leveg}be a m@r}m-~szert.
Kapcsolja be am@r}m-~szert a 3 be-/kikapcsol val, majd 3 mEsodper-
cenbel |kapcsoljaaztism@t ki. Am@r}m-~szer 2 jelz}Emp#kja ezen a
3 misodpercen bel |lassan, piros sz nben villog, @s ezzel jelzi, hogy
k@szen £l akalibrkci v@grehajtkskra.
Most 0,5 mEsodpercen bel |kapcsoljaism@t be am@r}m~szert. Ezzel
kiv&ltja a kalibrkc t, ezezutEnk r Ibel |6 misodpercig tart. A 2 jel-
z}HEmpa 6 mEsodpercig gyorsan, z Id sz nben villog, ez alatt a kalibrk-
¢ v@grehajtesraker |. Ezutnaberendez@sism@t zemkdsz@sa?2jel-
z}HEmpatart san, z Id sz nbenvilkg t.
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Megjegyz@s: Haa kikapcsol£st s az ism@telt bekapcsol£st nem tartja be,
akalibrkci nem ker |v@grehajtksra. A 2 jelz}/Empa tovkbbra is skrga
vagy piros sz nben vilkg t, pedig nincs fdm ak zel@ben. Ism@telje meg
ebben az esetben a kalibrfc t.

Hiba Okok @s elhk&r tEsuk

Ahiba oka Elh&r tEsm dja
A2jelz 1Empanem vilkg t

Am@r}m-~szernincs  Kapcsolja be a m@r}m-~szert.
bekapcsolva

Am@r}m-~szer sajit  Kapcsolja ki, majd kapcsolja ism@t be a m@r}m-~-
mag#kt |kikapcsol - szert.
dott

Nincsenek elemeka  Tegyen be elemeket. gyeljen a helyes polari-
m@r}m-~szerben, vagy thsra.

az elemeket hibZs hely-

zetben helyezt@k be

Azelemek resekvagy Cserfllje ki ejakra az elemeket. Akkumul£torokat

akkumulktorokat tet-  ne hasznéljon.
tek be

A2jelz IEmpa skrga vagy piros sz nben vil£g t, pedig nincs fdm a
k zel@ben (fmthrgyakraval figyelmeztetds)

Ak rnyezetih}m@r-  Am@r}m-~szertcsak amegadott0 C 40 C
s@klet tel magas/tel  h}m@rsoklet tartomAnyban hasznklja.

alacsony
Er}s h}m@rsgkletvil-  VErjameg, am g a m@r}m-~szer felvesziak rnye-
tozks zeti h}m@rsokletet.

Az automatikus kalib- Hajtson v@gre egy k@zi kalibréci t.
rkci nemvolt sikeres
*Ez@rt a falakban, mennyezetekben vagy padl kban v@gzend} fers, f~rgszelds vagy

marfks megkezd@se el}tt nzzen ut£na mks inform#ci forrksokban (p@ldkul @p tdsi
tervek) is.

Bosch Power Tools 160992A2LU|(17.3.16)

L S (L




S
>

é OBJ_BUCH-2847-001.book Page 44 Thursday, March 17, 2016 10:45 Aé

44 | Magyar

Ahiba oka Elh&r tEsm dja

A2jelz Ikmpaafalon egy nagy m@rdsi ter leten skrga vagy piros

sz nben vilkg t (fomt&rgyakraval figyelmeztetds)

Sok, egymé&shozk zel — gyeljen a hangjelz@s magasskg#kra, hogy meg

elhelyezked} f@m- tudjak | nb ztetniaz egyes fdmtkrgyakat. A teel

thrgy k zel egym#s mellett fekv} f@mtirgyakat nem le-
hetk I nk I ndetekt&lni.*

Fomtartaime @p t}-  F@mes @p t}anyagok (p@ldEul alum niummal

anyagok, vagy abeto- kas rozott hangszigetel} anyagok, h}vezet}

nac@l a betonban lemezek) eset@n nincs lehet}s@g az anyagok
megb zhat @szlel@s@re.*

T m rf@mthrgyaka  Nagyobb f@mt&rgyak (p@ld&ul f~t}testek) k ze-

fal hktoldalkn I@ben megb zhat @szlel@sre nincs lehet}s@g. *

Az automatikus kalib- Hajtson v@gre egy k@zi kalibréci t.

rkci nem volt sikeres

A2jelz Ikmpaegy nagy m@r@siter let felett mindenhol villog a

falon (figyelmeztet@s egy fesz Its@g alatt £ll kEbelre)

Afalf Ideldse nem rintse meg a szabad kez@vel a falat

kielgg t} 20 30cm-ream@r}m-~szert}, hogy gy lef I-
delje afalat.

*Ez0rt a falakban, mennyezetekben vagy padl kban v@gzend} ferfs, f~r@szelds vagy

marfs megkezd@se el}tt nfzzen utEna mks inform#ci forrksokban (p@ld&ul @p tdsi
tervek) is.
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Ahiba oka Elh&r tEsm dja
Ak@sz 10k nem talkljaafesz Its@galatt£ll kibelt

Nincsfesz Itsdg/atipi- Kapcsoljonfesz ltsdget a kkbelre, p@ldkul

kust leltdr} fesz It-  kapcsolja be a hozz&rendelt IEmpakapcsol t.

s@g a kkbelben A110 240V-on@s50 60Hz-enkv litarto-
minyban a viltakoz fesz Itsdg alatt £l kEbelt
nem lehet megb zhat an detektIni.*

Ak#bel tel m@lyen Az @szlel@si m@lys@g az @p t}anyagt |f gg, ds

fekszik kisebb is lehet, mint a maximé&lis @szlel@si
m@lysdg. *

Ak#kbelegy f Idelt Haszn£lja a m@r}m~szert a fdmcs} megkeresg-

f@mes}ben van lefek-  sfre.

tetve
Am@r}m-~szernincs  Fogja meg szorosan keszty~nglk |am@r}m-~-
f Idelve szert. Ne £lljon szigetel} [@trkra vagy £llvEnyra.

Ne viseljen szigetel} cip}t.

“rny@kol hatkse@p - F@mes, tel szEraz vagy tel nedves @p t}anyagok

t}anyagok vagy aleve- mellett (p@ld£ul haa leveg}nek tel alacsony vagy
g} teel alacsony/tel ma- tel magas a nedvess@gtartalma) megh zhat @sz-
gas nedvess@gtartalma lel@sre nincs lehet}sdg. *

Ak@sz 10k nem talklja a fdmtkrgyat

Ak@sz 10k nem talklja Az @szleldsi malysdg az @p t}anyagt | gg, ds

a fdmtkrgyat kisebb is lehet, mint a maximé£lis @szlel@si
m@lysdg. *

Af@mthrgy tel kicsi Az @szleldsi m@lysdg a tkrgyt | gg, @s kisebb is
lehet, mint a maximélis @szleldsi m@lysdg. *

Koordin£latlan z 1d, skrga, piros villogks

Elektromos vagy mkg- Tartson be egy nagyobb t£volskgot az olyan
neses mez}k okozta  k@sz I0kekt}, amelyek er}s elektromos vagy
zemzavar mkgneses mez}ket sugkroznak ki (p@ld&ul sz-
mt gdp, kapcsol shkl zati tEpegysdgek).
*Ez@rt a falakban, mennyezetekben vagy padl kban v@gzend} ferks, f~r@szel@s vagy
marks megkezd@se el}tt ndzzen utkna més informékci forrksokban (p@ldkul @p tdsi
tervek) is.
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Ahiba oka Elh&r tEsm dja

A m@r@si eredm@nyek pontatlanok/nem plauzibilisek

Zavar fdmtkrgyak  Thvol tson el minden zavar f@mtrgyat (p@ldkul

vannak az @rz@kel} rkt, karperecet, gy~r~t stb.) az @rzgkel} tarto-

tartomfnyban mknyb . Ne @rintse meg am@r}m-~szertaz @rz@-
kel} k zeldben.

Az automatikus kalib- Hajtson v@gre egy k@zi kalibrkci t.

rkci nem volt sikeres

Tart sz Id/skrga/piros villogks,

pedig nincs f@m vagy fesz Its@g alatt £l kkbelak zelben.

Am@r}m~szer meghi- K Idje be szervizeldsre am@r}m-~szert.

bAsodott

*Ez0rt a falakban, mennyezetekben vagy padl kban v@gzend} ferfs, f~r@szelds vagy

marks megkezd@se el}tt ngzzen utfna més informéci forrksokban (p@ldkul @p tdsi
tervek) is.

Karbantart&s @s tiszt tks

Aszennyez}d@seket egy szkraz, puha kend}velt r lje le. Ne hasznljon
tiszt t -vagyold szereket.

Am@rdsi funkci befolyksolksknak megel}z@s@re a 7 Grz@kel} tartomény-
banam@r}m-~szer els} @s hkts oldalra semmif@le ragaszt s c mk@tds
tEblt (mindenek el}tt fdmtAbl£t) felrakni tilos.

Vev szolgklat @s hasznklati tankcsadks

AVev}szolgklat vlaszt ad a term@k@nek jav tskval s karbantart£skval,
valamintap talkatr@szekkel kapcsolatos k@rd@seire. A tartal@kalkatrg-
szekkel kapcsolatos robbantott £br£k @s egy@b inform#kci k a c men talkl-
hat k:

www.bosch-pt.com

ABosch Hasznflati Tankcsad  Team sz vesen seg t, ha term@keinkkel @s
azok tartoz@kaival kapcsolatos k@rd@sei vannak.

Ha k@rd@sei vannak vagy p talkatr@szeket szeretne rendelni, okvetlen |
adja meg a term@k t pust£blkjkn talflhat 10-jegy~ cikkszEmot.
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Magyarorszg

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gy mr}ict. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti k@sz 10k@nek jav tskt.
Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hullad@kkezel@s

Am@r}m-~szereket, a tartoz@kokat @s a csomagolistak rnyezetv@delmi
szempontoknak megfelel}en kell ejrafelhasznklfsra el}k@sz teni.

Ne dobja ki a m@r}m-~szereket @s az akkumulktorokat/elemeket a h£ztar-
thsi szem@tbe>

Csak az EU-tagorszAgok szAm#kra:
Az elhasznklt m@r}m~szerekre vonatkoz 2012/19/EU
eur paiirfnyelvnek @s az elromlott vagy elhaszn£lt akku-
mulktorokra/elemekre vonatkoz 2006/66/EK eur pai
irEnyelvnek megfelel}en a mr nem hasznklhat akku-
mulktorokat/elemeketk | n ssze kell gy~jteni @sak r-
nyezetv@delmi szempontoknak megfelel}en kell ejrafel-
hasznklksra leadni.

A vkltoztat£sok joga fenntartva.
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Instructiuni privind siguranta £i protectia
muncii

Toate instructiunile trebuie citite £i respectate. Dac
aparatul de m sur nuse utilizeaz conform prezentelor
instruc’iuni, dispozitivele de protec’ie integrate n acesta
pot fi afectate. P"STRA | N BUNE CONDI Il PREZENTELE
INSTRUC™ IUNI.

o Nupermiteti repararea aparatului de mjsurj dec tdecjtre perso-
nal de specialitate corespunzjtor calificat £i numai cu piese de
schimb originale. Numai n acest mod poate fi garantat siguran“ade
exploatare a aparatuluide m sur .

o Nulucrati cu aparatul de mjsurj nmediu cu pericol de explozie n
care se aflj lichide, gaze sau pulberi inflamabile. .n aparatulde m -
sur se pot produce sc nteicares aprind praful sau vaporii.

o Din considerente tehnologice, aparatul de mjsurj nu garanteazi
sigurantj 1Q0—"De aceea, pentru evitarea situatiilor periculoa-
se, naintedeagiuri, tjiasaufreza npereti, tavane sau pardoseli,
consultati ale surse de informare ca planurile de constructie, foto-
grafii din faza de constructie etc. Influen"ele mediului ca umiditatea
aerului sau vecin tatea altor echipamente electrice pot afecta precizia
aparatului de m sur . Structura ~i starea pere”ilor (de exemplu ume-
zeal , materiale de construc’ie care con”in metale, tapet bun conduc -
tor electric, materiale de izola"ie, pl ciceramice) ¢ t~inum rul, tipul,
m rimea ~i pozi“ia obiectelor pot duce la rezultate de m surare erona-
te. Lipsa de precizie poate fi provocat , de exemplu de umezirea mate-
rialelor de construc”ie ( n special gipsul, tapetul), de umiditatea mai ri-
dicat aaerului.

Aceste influen”e pot face ca lampa de semnalizare s lumineze verde,
cutoatec unobiectseafl nzonasenzoruluisaucalampa de semna-
lizares lumineze ro”u, de”iniciun obiectnuseafl nzonasenzorului.

o Avetigrijj sj avetio mpijm ntare suficientj ntimpul mjsurijrii.
.ncazulunei mp m nt riinsuficiente (de exemplu prin nc I" minte
izolat sau prin suirea pe o scar ), nu este posibil detectarea conduc-
torilor sub tensiune.
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Descrierea produsului £i a performantelor

Utilizare conform destinatiei

Aparatul de m sur este destinat detect rii metalelor feroase (de exem-
pluo”el beton), metalelor neferoase (de exemplu “evi de cupru) ¢ t™icon-
ductorilor sub tensiune ngropa’i n pere”i, plafoane ~i pardoseli.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se refer la schi“ade la pagina
grafic .

1 Orificiu de marcare

2 Lumin de semnalizare

3 .ntrerup tor pornit/oprit

4 Dispozitiv de blocare compartiment baterie

5 Capac compartiment baterie

6 Num rde serie

7 Sector senzor

Date tehnice

Detector digital Truvo

Num r de identificare 3603F682..
Ad ncime maxim de detectare*:

Metale feroase 70mm

Metale neferoase ("eav de cupru) 60 mm

Conductori de cupru (afla"i sub tensiune)* 50 mm
Calibrare automat
Deconectare automat dup aprox. 10 min
Temperatur de lucru 0 C..+40 C
Temperatur de depozitare 20 C..+70 C

* m funcie de materialul “im rimea obiectelor ¢ t i de starea substratului (pere”i,

plafoane, pardoseli)

*ad ncime de detectare mai mic la conductele ~i conductorii care nu sunt sub

tensiune

o Rezultatele mjsurjrii, anume preciziafiad ncimea de detectare, pot fiinflu-
entate negativ ncazul unei stiri nefavorabile a substratului.

Num rul de serie 6 de pe pl cuaindicatoare a tipului serve™te la identificarea apara-

tului dumneavoastr dem sur .
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Detector digital Truvo
Umiditate relativ aaerului 30...80 ;
Baterii 3x1,5VLR3 (AAA)
Durat de func’ionare (baterii alcaline cu mangan)
aprox. 5h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg

* m func’ie de materialul “im rimea obiectelor ¢ t i de starea substratului (perei,

plafoane, pardoseli)

*ad ncime de detectare maimic la conductele ~i conductorii care nu sunt sub

tensiune

o Rezultatele mjsurjrii, anume preciziafiad ncimeade detectare, pot fi influ-
entate negativ n cazul unei stjri nefavorabile a substratului.

Num rul de serie 6 de pe pl cuaindicatoare a tipului serve™te la identificarea apara-

tului dumneavoastr dem sur .

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru func“ionarea aparatuluide m sur serecomand utilizarea bateri-

ilor alcaline.

Pentru deschiderea capacului compartimentului bateriei 5 ap sa’i dispo-

zitivul de blocare 4 ~i ridica”i capacul compartimentului bateriei. Intro-

duce’i bateria. Respecta’i polaritatea corect conform schi“ei din interio-

rul compartimentului bateriei.

o Extrageti bateriile din aparatul de mjsurij ncazul ncare nu-lveti
folosi un timp mai ndelungat. .n caz de depozitare mai ndelungat
bateriile se pot coroda ~i autodesc rca.

Functionare

Punere nfunctiune

o Feriti aparatul de mjsurj de umezealj £i de expunere directj la
radiatii solare.

o Nu expuneti aparatul de mjsurj unor temperaturi sau unor variatii
extreme de temperaturj.Deex.nu-ll sa’ipreamulttimp nautoturism.
.ncazul unor varia'ii mai mari de temperatur | sa’imai nt iaparatul s
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seacomodeze nainte de a-l pune nfunc’iune. Temperaturile sau varia’i-
ile extreme de temperatur pot afecta precizia aparatului de m sur .

o Evitati £ocurile puternice sau cjderile aparatului de mjsurj.

Conectare/deconectare

o nainte de conectarea aparatului de mjsurj asigurati-vj cj zona
senzorului 7 nu este umedj. Dac este necesar, usca’i aparatul de
m sur prin“tergere cuo lavet .

Pentru conectarea aparatuluide m sur mpinge™i njos ntre-

j{ rup torul Pornit/Oprit 3.

S

Dup unscurt autotest, aparatul dem sur este gata de func’ionare. Dis-
ponibilitatea pentru funcionare este semnalizat prin aprindereal mpii
de semnalizare 2. Dac , dup conectare, lampa de semnalizare 2 nu se
aprinde, trebuie s schimba’i bateriile.

Pentru deconectarea aparatului de m sur mpinge™i nsus n-
trerup torul Pornit/Oprit 3.
N —

Dac dup aproximativ10 min.nuarelocniciom surare, aparatuldem -
sur se deconecteaz automat pentru menajarea bateriei.

Indicatie: Dup ce aparatuldem sur s-adeconectat automat, ntreru-
p torulPornit/Oprit3semaiafl nc npoziiaPornit. Pentruareconecta
aparatuldem sur ,mai nt iopri‘iaparatuldem sur ~iapoirepornii-l.

Moduri de functionare
Aparatul de m sur detecteaz obiecte situate sub zona senzorului 7.

Lampi de semnalizare Explicatie

verde nu a fost detectat niciun obiect

galben obiect metalic n apropierea sezorului
obiectmetalicmicsauad nc ngropat n
zona senzorului sau
afectarea senzorului de starea nefavora-

bil aperetelui
rofu ~i semnal sonor conti- - a fost detectat un obiect metalic nzona
nuu senzorului

clipe™te (rapid) rofu “isuc- a fost detectat un conductor sub tensiune
cesiune pulsatorie de sunete
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Detectarea obiectelor metalice
Dup conectare, lampa de semnalizare 2 lumineaz verde.

Pune”iaparatulde m sur pesuprafa“acare trebuie scanat i deplasa’i-|
lateral.
Dac nsubstrat nu este detectat niciun obiect metalic, atunci lampa
de semnalizare 2 lumineaz n continuare verde ~i nu se aude niciun
semnal sonor.
C ndaparatuldem sur se apropie de un obiect metalic, lampa de
semnalizare 2 lumineaz mai nt igalben, iarpem sur ce aparatul se
apropie mai mult de obiectul metalic, culoarea luminii emise devine ro-
“ie. Imediat ce lampa de semnalizare lumineaz ro~u, nmod suplimen-
tar va fi emis un semnal sonor, ac ruiintensitate va cre te pe m sur
ce aparatul se apropie mai mult de obiectul metalic.
Deasupra unui obiect metalic, lampa de semnalizare 2 lumineaz ro™u
“i se aude un semnal sonor de intensitate maxim .

o ¥j ncazul ncarelampade semnalizare 2 lumineazj galben, este
posibil casub zona senzorului s se afle un obiect metalic. Obiecte-
le metalice mici sau ngropate ad nc nsubstrat, aflate napropierea
senzorului, sau starea peretelui afecteaz rezultatulm sur rii.

La prima parcurgere, pozi“ia obiectului metalic este in-
dicat numaiaproximativ. Dac se trece de mai multe
ori cu aparatul pe deasupra obiectului metalic, detec-
tarea obiectuluivafidince ncemaiprecis .Dup mai
multe parcurgeri (f r aridicaaparatuldem sur de
pe substrat) pozi“ia obiectului metalic poate fiindicat
exact: dac lampa de semnalizare 2 lumineaz ro”u”i
seaude unsemnal sonor, nseamn ¢ obiectul metalic
seafl subzonasenzorului. C nd intensitatea semnalului sonor este ma-
xim , obiectul metalic este situat sub centrul senzorului.

Detectarea conductorilor sub tensiune

Aparatul de m sur localizeaz conductori afla”i sub o tensiune cuprins
ntre110V~i 240V ~ide o frecven™ corespunz toare standarduluilarg

r sp ndit (curent alternativ de 50 respectiv 60 Hz). Al"i conductori (cu-
rent continuu, frecven™ sau tensiune mai nalt /maijoas )c t”iconduc-
torii care nuse afl sub tensiune nu pot fi detecta”i fiabil, ei fiind eventual
semnaliza’i numai ca obiecte metalice.
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C utareaconductorilor sub tensiune are loc automat, la fiecare m surare.
Dac nusunt detecta’i conductori sub tensiune, lampa de semnalizare 2
clipe™te ro”u ~i se aude un semnal sonor pulsatoriu, de caden™ rapid .
Deplasa’i n mod repetat aparatul de m sur deasupra suprafe”ei scana-
te, pentru alocaliza mai precis conductorul sub tensiune. Dup mai multe
parcurgeri a suprafeei scanate, conductorul sub tensiune poate fi semna-
lizat foarte precis.

Conductorii sub tensiune pot fi detecta’i mai u“or dac la conductorul care
trebuie localizat sunt racorda’i consumatorii electrici (de exemplu | mpi,
echipamente electrice), iar ace™ti consumatori sunt n func’iune. Deconec-
ta"i consumatorii electrici nainte de g uri, t iasaufreza nperete.
Indicatie: Ave"i ntotdeaunagrij s “ine’istr nsaparatuldem sur n
m ini,f r m nu”i, pentruaasiguraobun mp m ntare. nplus, “ine”i
seamade faptulc ,sc rile/scheleletrebuies fielegatelap m nt.Evita’i
nacestsenssc rile/scheleleale c ror picioare de sprijin pe sol sunt pre-
v zute cu capace de protecie din plastic. Nu purta’i nc I" minteizolant .
.nanumite condi’ii (ca de exemplu n spatele suprafe“elor de metal sau a
suprafe”elor foarte uscate sau cu un con”inut ridicat de ap ) conductorii
sub tensiune nu pot fi detecta”i n mod sigur. Dac , deasupra unei zone
mai mari, lampa de semnalizare 2 lumineaz galben sau ro~u, atunci n-
seamn ¢ materialul respectiv ecraneaz electric iar detectarea conduc-
torilor sub tensiune nu este sigur .

Instructiuni de lucru

Nu prinde”i aparatul de m sur nzona senzorului pentru a nu influen"a
m surarea. Astfel ve“i ob’ine rezultate de m surare mai exacte.

Marcarea obiectelor

Dac este necesar, pute”i marca obiectele detectate. Pute”i localiza mu-
chiile exterioare ale unui obiect orient ndu-v dup schimbarea culorii lu-
minii emise de lampa de semnalizare 2 din galben nro™u. Pute”i stabili
centrul obiectului metalic prin intermediul intensit “ii sunetului emis de a-
parat. Marca’i locul dorit cu un creion pe reperul de marcare superior “i pe
cele laterale 1.

Clipire continuj verde/galben/rofu
Dac lampa de semnalizare 2 clipe™te alternativ verde, galben ~i ro™u,

chiar atuncic nd napropiere nuexist niciun obiect metalic sau niciun
cablu sub tensiune, aparatulde m sur trebuie trimis la service.
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ntretinere £i service

Calibrare manual

Dac lampa de semnalizare 2 lumineaz ro~usaugalben, de”i napropie-
rea aparatului de m sur nuexist niciun metal, aparatulde m sur tre-
buie recalibrat.
Conecta’i nacest scop aparatul de m sur ac’ion nd ntrerup torul
Pornit/Oprit 3.
Extrage”i o baterie din aparatul de m sur conectat.
Deconecta’i aparatulde m sur ac’ion nd ntrerup torul Pornit/
Oprit 3 cu bateria scoas .
Introduce”i din nou bateriile naparatuldem sur (respecta’i polarita-
tea).
.ndep rta"i acum toate obiectele din apropierea aparatului de m sur
(Ciceasulde m n sauinelul de metal) 7i ridica”i aparatul naer.
Conecta’i acum aparatul de m sur ac’ion nd ntrerup torul Pornit/
Oprit3~idup 3 secunde deconecta’i-ldinnou. Lampade semnalizare
2 aaparatuluidem sur clipe“tero’u ncaden” lent nintervalul
celor 3 secunde, indic nd disponibilitatea pentru calibrare.
Dup 0,5 secunde reconecta’i aparatulde m sur . Calibrarea este
declan™at “idureaz aproximativ 6 secunde.Lampa de semnalizare 2
clipe“teverde ncaden” rapid timpde 6 secunde, se efectueaz cali-
brarea. Dup aceastaaparatul dem sur este din nou gata de func’io-
nare iar lampa de semnalizare 2 lumineaz continuu verde.
Indicatie: Dac nu se respect succesiunea dintre deconectare ~i reco-
nectare, calibrarea nu va avea loc. Lampa de semnalizare 2 va lumina n
continuare galben sauro”u, cutoate ¢ napropiere nu exist niciun
obiect metalic. Repeta’i nacest caz procedura de calibrare.
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Defectiuni cauze £i remedieri

Cauzj Remediere

Lampa de semnalizare 2 nu lumineaz

Aparatuldem sur nu Conecta’i aparatuldem sur .

este conectat

Aparatul de m sur Opri®i “ireporni”i aparatul de m sur .
s-a deconectat de la

sine

Bateriilenuaufost  Introduce”i bateriile. Respecta’i polaritatea.
introduse deloc sau au
fost introduse gre”it

Bateriile suntdesc r- Schimba’i bateriile. Nu folosi"i acumulatori.
cate sau au fost intro-

du”i acumulatori

Lampa de semnalizare 2 lumineazj galben sau rofu, cu toate cj n
apropiere nu existj niciun obiect metalic (avertizare referitoare la
obiecte metalice)

Temperaturaambi-  Folosi"i aparatul de m sur numai nintervalul
ant prearidi- specificat al temperaturilorO C 40 C.

cat /preasc zut

Varia'ie puternic de ATtepta’ip n c ndaparatuldem sur s-aaco-
temperatur modat cu temperatura ambiant .
Autocalibrare e”uat  Efectua’i o calibrare manual .

*De aceea, naintedeag uri, t iasaufreza npere’i, plafoane sau pardoseli, ave”i n
vedere 7i alte surse de informare (de exemplu planuri de construc’ie).
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Cauzi Remediere

Lampa de semnalizare 2 lumineazj galben sau rofu la parcuregerea
unui domeniu mare de mjsurare pe perete (avertizare referitoare la
obiecte metalice)

Multe obiecte meta-  F'i aten’i la intensitatea semnalului sonor, pen-
lice, foarte apropiate  truadistinge ntre diferitele obiecte metalice.
ntre ele Obiectele metalice prea apropiate ntre ele nu
pot fi detectate separat.*
Materiale de construc- ,n cazul materialelor de construc”ii metalice (de
“ie care con"in metale exemplu materiale de izola"ie ca”erate cu folie
sauo’eldearmare n dealuminiu, tabl termoconductoare) nu este

beton posibil o detectare fiabil .*

Obiecte metalice .ncazul obiectelor metalice masive (de exemplu
masive aflate nspa-  radiatoare) nu este posibil o detectare sigur .*
tele peretelui

Autocalibrare e“uat ~ Efectua’i o calibrare manual .

Lampa de semnalizare 2 clipefte rofu la parcurgerea unui domeniu
mare de mjsurare pe perete (avertizare referitoare la cablu sub

tensiune)
.mp m ntare insufici- Atingeicum naliber peretelelaodistan® de
ent aperetelui 20 30cmdeaparatuldem sur pentrualega

lap m ntperetele.

*Deaceea, naintedeag uri, t iasaufreza nperei, plafoane sau pardoseli, ave”i n
vedere i alte surse de informare (de exemplu planuri de construc’ie).
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Cauzj Remediere

Nu este detectat cablul sub tensiune

Nuexist tensiune/  Pune’icablul sub tensiune, de exemplu ac’io-
tensiune netipic n  n ndcomutatorul delumin aferent. Detectarea
cablu fiabil acablurilor conductoare de curent alter-
nativ nafaraintervalului110 240V,
50 60 Hz nu este posibil .*

Cablul este situat prea Ad ncimea de detectare depinde de materialul
ad nc de construc”ii respectiv i poate fi mai mic
dec tad ncimeamaxim de detectare.*

Cablul ese protejat n  Folosi’i aparatulde m sur pentrualocaliza
tub metaliccu mp - tubul metalic.
m ntare

Aparatuldem sur nu "ine"istr nsaparatulde m sur cum inilef r
estelegatlap m nt  m nu”i. Nusta’iona’i pe sc risau schele izo-
lante. Nu purta’i nc I" minte izolant .
Material de construc- n cazul materialelor de construc”ie metalice,
“iecareecraneaz sau preauscate saupreaumede (deexemplu ncazul
oumiditate preasc - uneiumidit "i preasc zute sau prearidicate a
zut /ridicat aaerului aerului) nu este posibil o detectare fiabil .*
Obiectul metalic nu a fost detectat

Obiectul metaliceste  Ad ncimea de detectare depinde de materialul
situat preaad nc de construc”ii respectiv ~i poate fi mai mic
dec tad ncimeamaxim de detectare.*
Obiectul metaliceste Ad ncimea de detectare depinde de obiectul
prea mic respectiv i poate fi maimic dec tad ncimea
maxim de detectare.*
Clipire necoordonatj n culorile verde, galben, rofu
Perturbare cauzat de P stra’idistan"afa” de aparatele care gene-
¢ mpuri electrice sau reaz ¢ mpurielectrice sau magnetice puternice
magnetice (de exemplu computere, alimentatoare).

*Deaceea, naintedeag uri, t iasaufreza npere’i, plafoane sau pardoseli, ave®i n
vedere i alte surse de informare (de exemplu planuri de construc’ie).
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Cauzi Remediere

Rezutate de mjsurare imprecise/neplauzibile

Obiecte metalice per- .ndep rta’itoate obiectele metalice perturbatoare
turbatoare nzona (deexemplu, ceas, br “ar ,ineletc.) dinzonasen-
senzorului zorului. Nu atinge”i aparatul n zona senzorului.
Autocalibraree”uat  Efectua’i o calibrare manual .

Clipire continuj verde/galben/rofu,

cutoatec naproiere nuexist niciun meal sau niciun cablu sub
tensiune.

Aparatdem sur Trimite”i aparatul de m sur laservice.

defect

*Deaceea, naintedeag uri, t iasaufreza npere’i, plafoane sau pardoseli, ave”i n
vedere i alte surse de informare (de exemplu planuri de construc’ie).

ntretinere £i curjtare

“terge’iimpurit “ile cuolavet uscat , moale. Nu folosi"i detergen”i sau
solven’i.

Pentruanuinfluen"afunc’iade m surare, nzonasenzorului 7 pe partera
anterioar ~iposterioar aaparatuluide m sur , nueste permis aplica-
rea de etichete sau pl cu"e indicatoare, n special cele de metal.

Asistentj clienti £i consultan¢j privind utilizarea

Serviciul de asisten™ clieniv r spunde la ntreb riprivind repararea”i
ntre”inerea produsului dumneavoastr ¢ t”ipiesele de schimb. G si’i
desenele de ansamblu “i informa’ii privind piesele de schimb i la:
www.bosch-pt.com

Echipade consultan™ Boschv r spundecupl cerela ntreb riprivind
produsele noastre ~i accesoriile acestora.

.ncazde reclama’ii “i comenzi de piese de schimbv rug ms indica’ine-
ap ratnum rul de identificare compus din 10 cifre, conform pl cu’eiin-
dicatoare a tipului produsului.
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Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. HoriaM celariuNr.30 34
013937 Bucure™ti

Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultan” clien”i: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de m sur , accesoriile “i ambalajele trebuie direc’ionate ¢ tre

o sta”ie de revalorificare ecologic .

Nu arunca’i aparatele de m sur ~iacumulatorii/bateriile n gunoiul

menajer

Numai pentru ¢jrile UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de
m sur scoase din uz 7i, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consu-
mate trebuie colectate separat ~idirijate ¢ treosta’iede
reciclare ecologic .

Sub rezerva modificjrilor.
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Uputstva o sigurnosti

Morate dapro itate sva uputstvai da na njih obratite

pa nju. Ako merni alat ne upotrebljavate u skladu sa

prilo enim uputstvima, mo ete da ugrozite mere za tite

koje su integrisane u merni alat. OVA UPUTSTVA DOBRO
UVAJTE.

o Neka Vam merni alat popravlja stru no osoblje i samo sa origi-
nalnim rezervnim delovima. Time se obezbedjuje, da sigurnost
mernog alata ostaje sa\uvana.
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Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od
eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive te nosti, gasoviili pra ine.
U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalite pra inuiili
isparenja.

Iztehnolo kihrazloga, mernialatnemo e dagarantuje stopostotnu
bezbednost. Da biste izbegli nezgode, pre svakog bu enja, se enja
testeromiili glodanja u zidovima, tavanicama ili podovima,

informi ite se pomo u drugih izvorainformacijakao tosu
gra<evinski planovi, fotografije iz faze izgradnje i sl. Uticaji iz

okru enja, kao tosuvla nostvazduhaili blizina drugih elektri\nih

ure aja, mogu da uti\u na preciznost mernog alata. Kvalitet i stanje
zidova (na primer, vlaga, gra evinski materijali koji sadr e metal,
provodne tapete, izolacioni materijali), kaoibroj, vrsta, veli\inai lokacija
objekata mogu da uzrokuju la ne rezultate merenja. Na primer, neta\ni
rezultati mogu da budu posledicavla nostigra evinskog materijala (pre
svega gipsa i tapeta) zbog velike via nosti vazduha.

Ovi uticaji mogu da dovedu do toga da signalna lampica svetli zeleno,
iako se u oblasti senzora nalazi neki objekat, odnosno da signalna
lampica svetli crveno, iako se nijedan objekat ne nalazi u oblasti senzora.
o Uverite se datokom merenja postoji odgovaraju e uzemljenje. Uslu-
\aju neodgovarajutieg uzemljenja (na primer, preko izolovane obu%e ili
stajanja na merdevinama) nije mogute pra%enje napojnih kablova.

o

Opis proizvodai rada

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je namenjen za pretragu metala koji sadr e gvo e (npr.
armaturni \elik), metala koji ne sadr egvo e (npr. bakarne cevi) kao i
kablova koji provode napon u zidovima, tavanicama i podovima.

Komponente sa slike

Ozna\avanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog
alata na grafi\koj stranici.

1 PomoY%zaobele avanje

2 Signalnasijalica

3 Prekida\ za uklju\ivanje-isklju\ivanje

4 Blokiranje poklopca prostora za bateriju

5 Poklopac prostora za bateriju
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6 Serijski broj
7 Senzorsko podru\je
Tehni ki podaci
Aparat za detekciju Truvo
Broj predmeta 3603F682..
Maks. dubina rada*:
Metal gvo dja 70 mm
Ne eljezni metali (bakarna cev) 60 mm
Vodovi od bakra (provode napon) * 50 mm
Kalibracija automatska
Automatika za isklju\ivanje posle ca. 10 min
Radna temperatura 0 C..+40 C
Temperatura skladi ta 20 C..+70 C
Relativna vlaga vazduha 30...80 ;
Baterije 3x1,5VLR3 (AAA)
Trajanje baterije (alkalno-manganska baterija) ca. 5h
Te inaprema EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg

*u zavisnosti od materijala i veli\ine objekta kao i materijala i stanja podloge (zidovi,

tavanice, podovi)

* Manja dubina rada kod provodnika koji ne provode napon

o Rezultat merenjamo e daispadne lo iji u pogledu preciznosti i registrovane
dubine, ako je kvalitet podloge nepovoljan.

Zajasniju identifikaciju Va eg mernog alata slu i serijski broj 6 na tipskoj tablici.

Monta a

Ubacivanje baterije/promena

Zare imradamernog alata preporu\uje se upotreba alkalno-manganskih

baterija.

Za otvaranje poklopca za prostor baterije 5 pritisnite na blokadu 4 i

otvorite poklopac za prostor baterije. Ubacite bateriju. Pazite pritom na

pravi pol prema prikazu na unutra njoj strani prostora za bateriju.

o |zvadite baterije izmernogalata, ako ih ne koristite du e vremena.
Baterije mogu pri du em vremenu korodirati i \ak se same isprazniti.
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Rad

Pu tanjeurad
o uvajte mernialat od vlage i direktnog sun evogzra enja.

o Neizla ite merni alat ekstremnim temperaturama ili tempera-
turnim kolebanjima. Ne ostavljajte ga na primer u autu du e vreme.
Pustite merni alat pri ve%im temperaturnim kolebanjima da se prvo
temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturamaiili
temperaturnim kolebanjimamo e se o tetiti preciznost mernog alata.

o |zbegavajte sna ne udarce ili padove mernog alata.

Uklju ivanje-isklju ivanje

o Uverite se pre uklju ivanjamernog pribora, dapodru jesenzora7
nije vla no. Osu ite bri u%i merni pribor u datom slu\aju sa nekom
krpom.

Za uklju ivanje mernog alata prekida\ za uklju\ivanje/isklju\i-
jlr vanje 3 gurnite na dole.

S~ —

Posle kratkog samotestiranja merni alat je spreman za rad. Spremnost za
rad se prikazuje tako to svetli signalna lampica 2. Ako posle uklju\ivanja
signalna lampica 2 ne zasvetli, baterije morate da zamenite novim bate-
rijama.

Zaisklju ivanje mernog alata prekida\ za uklju\ivanje/isklju\i-
vanje 3 gurnite nagore.
N —

Ako se za cca. 10 min dugo ne obavi merenje, automatski se merni alat
isklju\uje radi \uvanja baterija.

Uputstvo: Ako se merni alat automatski isklju\io, onda se prekida\ za
uklju\ivanje/isklju\ivanje 3 jo nalazi u uklju\enoj poziciji. Da biste
ponovo uklju\ili merni alat, prvo ga isklju\ite, a zatim ponovo uklju\ite.
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Vrste rada
Merni pribor detektuje objekte unutar podru\ja senzora 7.
Signalna lampica Obja enjenje
zeleno objekat nije prona en
uta metalni objekat u blizini senzora

u zoni senzora mali ili metalni objekat
koji je sme ten dubokoili

ugro enost senzora zbog nepovoljnog
kvaliteta zida

crvena i konstantni ton metalni objekat prona en u zoni senzora

crvena trep%u’a (brzo) i prona en kabl koji provodi napon
pulsiraju%i niz tonova

Tra enje metalnih objekata

Posle uklju\ivanja svetli signalna sijalica 2 zeleno.

Merni alat postavite na povr inu koja treba da se pregleda i pomerajte ga

ustranu.
Ako u pozadini ne mo e da se identifikuje nijedan metalni objekat,
onda signalna lampica 2 i dalje svetli zeleno i ne \uje se signalni ton.
Ako se merni alat bli i nekom metalnom objektu, signalna lampica 2
najpre svetli uto, akada se pribli i metalnom objektu boja se menja u
crvenu. Ukoliko signalna lampica svetli crveno, dodatno se emituje
signalni ton, \ija se visina tona pove%ava, ako se merni alat i dalje
pribli ava metalnom objektu.
Iznad metalnog objekta signalna lampica 2 svetli crveno i \uje se
signalni ton sa maksimalnom visinom tona.

o Ako je signalnalampica2 utametalni objekat mo e da se nalazi
ispod zone senzora. Mali ili metalni objekti, koji susme teni duboko,
nalaze se u blizini senzora ili kvalitet zida ugro ava rezultat merenja.
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e Pr!likon) prvog prela enja pozicija metalnog ot_)jekta

I } prikazuje se samo grubo. Ako mernim alatomvi e puta

L) pre ete preko metalnog objekta, identifikacija objekta
je sve preciznija. Posle vi estrukog prela enja(adane

@ podi ete merni alat sa podloge) pozicija metalnog

— objektamo e ta\no dase prika e: Ako signalna

} ‘ i lampica 2 svetli crveno i \uje se signalni ton, metalni

1 1 objekat se nalaziispod zone senzora. Ako je visina tona

signalnog tona najvi a, metalni objekat se nalazi ispod
sredi tasenzora.

Tra enje vodova koji provode napon

Merni alat prikazuje kablove, koji provode naponizme u110Vi240Vi
one \ija frekvencija odgovara iroko rasprostranjenom standardu
(naizmeni\na elektri\na struja sa 50 odnosno 60 Hz). Ostale kablove
(jednosmerna elektri\na struja, vi a/ni a frekvencijaili napon) kao i
kablove, koji ne provode napon, ne mo ete pouzdanodaprona ete, alise
oni eventualno prikazuju kao metalni objekti.

Pretraga kablova, koji provode napon, vr i se automatski prilikom svakog
merenja. Ako ste prona li kabl koji provodi napon, signalna lampica 2
treperi crveno i \uje se pulsiraju%i signalni ton u brzom nizu. Merni alat
pomerajte ponovo preko povr ine, kako biste ta\nije lokalizovali kabl koji
provodi napon. Posle vi estrukog prela enja pozicija kabla, koji provodi
napon, mo e dase prika e veoma ta\no.

Kablove, koji provode napon, mo ete lak e daprona ete, ako su

potro a\ielektri\ne struje (npr. svetla, ure aji) priklju\eninatra enikabl
iuklju\eni. Pre bu enja, se\enja testerom ili glodanja u zidu, isklju\ite
elektri\ne ure aje.

Uputstvo: Stalno pazite na to da merni alat bez rukavica \vrsto dr ite u
ruci, kako biste omogu%ili dobro uzemljenje. Osim toga pazite na to da
merdevine/skele moraju da budu uzemljene. Zato izbegavajte
merdevine/skele \iji podupira\i na podu imaju plasti\ne kapice. Nemojte
da nosite cipele sa izolacijom.

Pod odre enim uslovima (na primer, iza metalnih povr ina, iza izuzetno
suvih ili izuzetno vla nih povr ina) kablove, koji provode napon, ne

mo etedaprona ete sasigurno %u. Ako signalna lampica 2 veim delom
svetli utoili crveno, onda je materijal elektri\no izolovan i pretraga
kablova, koji provode napon, nije pouzdana.
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Uputstva za rad

U zoni senzoramerni alat nemojte dadr ite \vrsto, kako ne biste uticali na
merenje. Na taj na\in %ete dobiti preciznije rezultate merenja.

Markiranje objekata

Po potrebi prona ene objekte mo ete da markirate. Spolja nje ivice

objektamo ete daprona ete tako to signalnalampica 2 menja boju iz
ute u crvenu. Sredi te metalnog objektamo ete da utvrdite pomo¥%u

visine tona. Pisaljkom markirajte tra eno mesto na gornjim i bo\nim

pomoY%nim markerima 1.

Konstantno treperenje zeleno/ uto/crveno

Ako signalna lampica 2 naizmeni\no treperi zeleno, utoicrveno, \aki
onda kada u blizini nema metalnog objekta ili kabla koji provodi napon,
merni alat morate da po aljete u servis.

Odr avanjeiservis

Ru nakalibracija

Ako signalna lampica 2 svetli crvenoili uto, iako se u blizini mernog alata
ne nalazi metal, merni alat morate iznova da kalibri ete.
Zato uklju\ite merni ure aj pomo%u prekida\a za uklju\ivanje/
isklju\ivanje 3.
Iz uklju\enog mernog ure aja izvadite jednu bateriju.
Isklju\ite merniure aj pomot%u prekida\a za uklju\ivanje/isklju\ivanje
3 dok je baterijaizva ena.
Ponovo umetnite baterije u merniure aj (Pazite na polove>).
Sada uklonite sve objekte iz neposredne blizine mernog ure aja
(tako e ru\ni\asovnikiili prsten od metala) i dr ite ga u vazduhu.
Uklju\ite merni ure aj pomo%u prekida\a za uklju\ivanje/isklju\ivanje
3iuroku od 3 sekunde ga ponovo isklju\ite. Signalna lampica 2
mernog ure aja tokom 3 sekunde treperi crveno u sporom nizu, kako
bi se prikazala spremnost za kalibrisanje.
U roku od 0,5 sekundi ponovo uklju\ite merniure aj. Kalibracija se
aktivira i traje otprilike 6 sekunde. Signalna lampica 2 na 6 sekunde
treperi zeleno u brzom nizu, vr i se kalibracija. Posle toga je ure aj
ponovo spreman za rad i signalna lampica 2 konstantno svetli zeleno.
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Uputstvo: Ako se ne pridr avate redosleda isklju\ivanja i ponovnog
uklju\ivanja, onda se kalibracijane vr i. Signalna lampica 2 i dalje svetliili

uto ili crveno, iako se u blizini ne nalazi metal. U tom slu\aju ponovite
kalibraciju.

>re ke uzrociipomo

Uzrok Pomo

Signalna lampica 2 ne svetli

Merni alat nije Uklju\ite merni alat.

uklju\en

Merni alat se isklju\io  Isklju\ite merni alat, a zatim ga ponovo uklju\ite.
sam od sebe

Nemabaterijailisu  Umetnite baterije. Pazite na polove.
baterije pogre no

umetnute

Baterije prazneilisu  Baterije zamenite novim. Nemojte da

umetnute akumula-  upotrebljavate akumulacione baterije.
cione baterije

Signalna lampica 2 svetli uto ili crveno, iako u blizini nema metala
(upozorenje na metalne objekte)

Ambijentalnatempe- Mernialatupotrebljavajte samou specificiranom
ratura previsoka/ opsegu temperatureod0 C 40 C.

preniska

Jako kolebanje Sa\ekajte dok merni alat ne prihvati
temperature ambijentalnu temperaturu.
Automatska kali- lzvr ite ru\nu kalibraciju.

bracija nije uspe na

*|z tog razloga pre bu enja, se\enja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicama ili
podovima tako e obratite pa nju i na druge informativne izvore (npr. gra evinske
planove).
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Signalna lampica 2 svetli utoili crveno preko velikog mernog

opsega na zidu (upozorenje na metalne objekte)

Mnogo metalnih obje- Pazite na visinu tona signalnog tona, kako biste

kata, koji se nalaze tik mogli da razlikujete pojedina\ne metalne objek-

jedan do drugog te. Metalni objekti, koji se nalaze tik jedan do
drugog, ne mogu zasebno da se detektuju. *

Gra evinski materijal Kod metalnih gra evinskih materijala (npr.

koji sadr i metal ili aluminijumom prekriveni izolacioni materijali,

armirani beton limovi koji provode toplotu) nije mogu‘a
pouzdana detekcija. *

Veliki metalni objekti  Ako su prisutni veliki metalni objekti (kao to su

sazadnje stranezida radijatori), pouzdano otkrivanje nije mogute. *

Automatska kali- lzvr ite ru\nu kalibraciju.

bracija nije uspe na

Signalna lampica 2 treperi crveno preko velikog mernog opsega na

zidu (upozorenje na kabl koji provodi napon)

Nezadovoljavajute  Slobodnom rukom pre ite po zidu u razmaku od

uzemljenje zida 20 30 cm od mernog alata, kako biste uzemljili
zid.

*|z tog razloga pre bu enja, se\enja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicamaili

podovima tako e obratite pa nju i na druge informativne izvore (npr. gra evinske
planove).
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Uzrok Pomo
Kabl koji provodi napon nije prona<en
Nema napona/ Dajte napon kablu, npr. tako to %ete da uklju\ite
netipi\annaponna  odgovaraju’hi prekida\ za svetlo. Detekcija kablo-
kablu va sa naizmeni\nim naponom izvan opsega

110 240V,50 60 Hz nije pouzdano mogu%a.*
Kabl se nalazi Registrovana dubina zavisi od gra evinskog
preduboko materijalaimo e da bude manja od maksimalne

registrovane dubine.*
Kabl prolazi kroz uzem- Merni alat upotrebite kako biste prona li

lienu metalnu cev metalnu cev.

Merni alat nije Merni alat \vrsto obuhvatite rukama bez ruka-

uzemljen vica. Nemojte da stojite na izolovanim merde-
vinama ili skelama. Nemojte da nosite cipele sa
izolacijom.

Izolacionigra evinski Kod metalnih, isuvi e suvihiliisuvi e vla nih

materijal ili isuvi e gra evinskih materijala (npr. u slu\aju isuvi e

niska/isuvi evisoka  niskeiliisuvi e visoke vla nostivazduha) nije

vla nostvazduha mogu¥%a pouzdana detekcija.*

Metalni objekat nije prona<en

Metalni objekat se Registrovana dubina zavisi od gra evinskog

nalazi preduboko materijalaimo e dabude manja od maksimalne
registrovane dubine.*

Metalni objekat je Registrovana dubina zavisi od objektaimo e da
premali bude manja od maksimalne registrovane dubine.*
Nekoordinirano treperenje u zelenoj, utoj, crvenoj boji
Smetnjazbogelek-  Odr avajte razmak do ure aja koji emituju jaka
tri\nih ili magnetnih  elektri\na ili magnetna polja (npr. kompjuter,
polja glavne napojne jedinice).

*1z tog razloga pre bu enja, se\enja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicamaili

podovima tako e obratite pa nju i na druge informativne izvore (npr. gra evinske
planove).
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Uzrok Pomo
Rezultati merenjaneta ni/neuverljivi
Metalni objekti koji Iz zone senzora uklonite sve metalne objekte koji
prave smetnje uzoni  prave smetnje (npr. \asovnik, ru\ni \asovnik,
senzora prstenitd.). Merni alat nemojte da hvatate za

mesta u blizini senzora.
Automatska kalibra-  Izvr ite ru\nu kalibraciju.
cijanije uspe na
Konstantno treperenje zeleno/ uto/crveno,
iako u blizini nema metala ili kabla koji provodi napon.
Merni alat u kvaru Merni alat po aljite u servis.

*|z tog razloga pre bu enja, se\enja testeromiili glodanja u zidovima, tavanicamaili
podovima tako e obratite pa nju i na druge informativne izvore (npr. gra evinske
planove).

Odr avanjei i enje

Izbri ite zaprljanja sa suvom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva
sredstva za\i %enje ili rastvara\e.

Da ne bi uticali na mernu funkciju, nesme se u podru\je senzora 7 na
prednjoj i zadnjoj strani mernog pribora name tati neka nalepnicaili
tablica, posebno nikakve tablice od metala.

Servisnaslu ba i savetovanje o upotrebi

Servisnaslu ba odgovori%e nava a pitanja o popravcimaiodr avanju
va eg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvetiane crte e i informacije o
rezervnim delovimamo ete nali nana oj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi %e vam rado pomo%i ako imate
pitanjaona im proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naru\ivanja rezervnih delova neizostavno
navedete broj predmeta sa 10 broj\anih mesta prema tipskoj tablici
proizvoda.
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Bosch-Service

Dimitrija Tucovi%a 59
11000 Beograd

Tel.: (011) 6448546

Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis

Tel./Fax: (018) 274030
Tel./Fax: (018) 531798
Web: www.keller-nis.com
E-Mail: office@keller-nis.com

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja
odgovaraza titi \ovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u ku%no djubre).

Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju vi e
neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici
2006/66/EC ne moraju vi e akumulatori/baterije u
kvaruiistro enida se odvojeno sakupljaju i odvoze
recikla ikoja odgovaraza titi \ovekove sredine.

Zadr avamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Preberite inupo tevajte navodilav celoti. e merilna
naprava ni uporabljena v skladu z danimi navodili, lahko to
ogrozi varnostne ukrepe v merilni napravi. SKRBNO SHRA-
NITE TA NAVODILA.
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a Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno ose-
bje z origialnimi nadomestnimi deli. Na ta na\in bo ohranjena var-
nost merilnega orodja.

o Zmerilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost ek-
splozije in kjer se nahajajo gorljive teko ine, plini ali prah. Merilno
orodje lahko povzro\i iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.

o Merilnanaprava tehnolo ko ne more zagotavljati stoodstotne var-
nosti. Za prepre evanje nevarnosti preverite pred vsakim vrta-
njem, aganjemalirezkanjemyv stene, strope ali tladruge informa-
cijske vire, npr. gradbene na rte ali fotografije iz gradbene faze.
Vplivi okolice, npr. vla nost ali bli ina do drugih elektri\nih aparatov,
lahko vplivajo na natan\nost merilne naprave. Sestava in stanje sten
(npr. vlaga, materiali, ki vsebujejo kovine, prevodne tapete, izolacija,
plo \ice) ter tevilo, koli\ina, vrsta, velikost in polo aj objektov lahko
popa\ijo merilne rezultate. Do nepravilnosti lahko pride predvsem za-
radivi jevla nosti, npr. zaradi navla itve gradbenih materialov (pred-
vsem mavca in tapet).

Zaradi teh vplivov lahko signalna lu\ka sveti zeleno, \eprav je predmet
v senzorskem obmo\ju, oz. lahko lu\ka sveti rde\e, \eprav v senzor-
skem obmo\ju ni nobenega predmeta.

o Med merjenjem pazite na zadostno ozemljitev. e ozemljitev ni za-
dostna (npr. zaradi izolacijske obutve ali pa \e stojite na lestvi), potem
zaznavanje elektri\nih vodnikov ni mogo\e.

Opis in zmogljivost izdelka
Uporaba v skladu z namenom

Merilna naprava je namenjenaiskanju eleznih kovin (npr. armaturnega
jekla), ne eleznih kovin (npr. bakrenih cevi) kot tudi elektri\nih vodnikov
v stenah, stropih in tleh.

Komponente na sliki

O tevil\enje naslikanih komponent se nana a na prikaz merilnega orodja
nastrani z grafiko.

1 Ozna\evalni pripomo\ek

2 Signalna svetilka

3 Vklopno/izklopno stikalo

4 Aretiranje pokrova predal\ka za baterije
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5 Pokrov predal\ka za baterije
6 Serijska tevilka
7 Obmo\je senzorja

Tehni ni podatki

Digitalni lokator Truvo
tevilka artikla 3603F682..
Maks. globina iskanja*:
elezove kovine 70 mm
ne elezne kovine (bakrena cev) 60 mm
bakreni vodniki (pod napetostjo) * 50 mm
Samodejno umerjanje
Izklopna avtomatika po pribli no 10 min
Delovna temperatura 0 C..+40 C
Temperatura skladi \enja 20 C..+70 C
Relativna zra\na vla nost 30...80 ;
Bateriji 3x1,5VLR3 (AAA)
Trajanje delovanja (alkalne manganske baterije) ca. 5h
Te apo EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg

*odvisno od materiala in velikosti predmetov kot tudi materiala in stanja podlage

(sten, stropov, tal)

*manj aglobina iskanja pri vodnikih, ki niso pod napetostjo

o Merilnirezultat je lahko glede nanatan nostinglobino merjenja prineugodni
sestavi podlage slab i.

Jasno identifikacijo Va ega merilnega orodja omogo\a serijska tevilka 6 na tipski

plo \ici.

Monta a

Vstavljanje/zamenjava baterij
Za delovanje merilne naprave priporo\amo uporabo alkalno-manganovih
baterij.

e elite odpreti pokrov predal\ka za baterije, pokrova 5 pritisnite naare-
tiranje 4 in odprite predal\ek. Vstavite baterije. Pri tem pazite na pravil-
nost polov, kot je prikazano na notranji strani predal\ka za baterije.
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o emerilnega orodjadalj asane boste uporabljali, odstranite iz
njega bateriji. Med dolgim skladi \enjem lahko bateriji zarjavita in se
samodejno izpraznita.

Delovanje

Zagon

o Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim son nim seva-
njem.

o Neizpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali
ekstremnemu nihanju temperature. Poskrbite za to, danpr. ne bo le-

alo dalj \asa v avtomobilu. e je merilno orodje bilo izpostavljeno ve-

\jim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred
uporabo uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih niha-
njih se lahko po koduje natan\nost delovanja merilnega orodja.

o Prepre itemo ne sunke v merilno orodje ali padce na tla.
Vklop/izklop

o Pred vklopom merilnega orodja preverite, e je obmo jesen-
zorja 7 suho. Merilno orodje po potrebi obri ite s krpo.

———J Zavklop merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop 3
navzdol.

IEl

Po kratkem samopreizkusu je merilna naprava pripravljena na uporabo.
Pripravljenost na uporabo ozna\uije signalna lu\ka 2, ki sveti. e po vklo-
pu signalna lu\ka 2 ne zasveti, morate zamenijati baterije.

Za izklop merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop 3
navzgor.
N —

e se pribl. 10 min ne izvajajo meritve, potem se merilno orodje zaradi va-
rovanja baterij avtomatsko izklopi.
Opozorilo: e se merilna naprava samodejno izklju\i, stikalo za vklop/iz-
klop 3 ostanevpolo ajuzavklop. Za ponovnivklop merilne naprave jo naj-
prej izklopite in potem spet vklopite.
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Vrste delovanja
Merilno orodje preiskuje predmete, ki se nahajajo pod obmo\jem s sen-

zorji 7.

SIEGEE TR Razlaga

zelena najden ni noben predmet

rumena kovinski predmet v bli ini senzorja
majhenaliplitvole e\ kovinski predmet
v obmo\ju senzorja ali
motnje senzorja zaradi neugodne
sestave stene

rde aintrajni opozorilni  vobmo\ju senzorja je najden kovinski

zvok predmet

rde autripajo\a (hitro)in  najden je elektri\ni vodnik
pulzirajo\ zvo\ni niz

Iskanje kovinskih predmetov

Po vklopu signalna svetilka 2 sveti zeleno.

Merilno napravo postavite na povr ino, kijo elite preiskati, in jo premi-

kajte levo in desno.

e se v podlagi ne zazna nobenega kovinskega predmeta, signalna lu\-
ka2 e naprejsvetizeleno in ne zasli i se noben opozorilni zvok.

e se merilnanaprava pribli akovinskemu predmetu, signalna lu\ka 2
najprej zasveti rumeno in se pri nadaljnjem pribli anju kovinskemu
predmetu spremeni v rde\o. Takoj ko signalna lu\ka zasveti rde\e, se
zasli i tudi opozorilni zvok, ki se pri nadaljnjem pribli anju kovinskemu
predmetu zvi a.

Ko je naprava nad kovinskim predmetom, sveti signalna lu\ka 2 rde\e
in oddaja se opozorilni ton maksimalne vi ine.

o Tudi pri rumeni signalni lu ki 2 se lahko pod obmo jem senzorja
nahaja kovinski predmet. Majhni ali globoko le e\i kovinski predme-
ti, ki se nahajajo v bli ini senzorja, ali sestava stene vplivajo na merilni
rezultat.
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Ko prvi\ premaknete napravo prek predmeta, se polo-

K "}} aj kovinskega predmeta prika e le grobo. e merilno

U napravo ve\krat premaknete prek kovinskega predme-
ta, bo zaznavanje predmeta vedno bolj natan\no. Po

@ ve\ premikih naprave prek predmeta (ne da bi merilno
napravo dvignili s povr ine) je mogo\e polo aj kovin-

! . } skega predmeta natan\no prikazati: \e signalna lu\ka

1 1 2 svetirde\e in se zasli i opozorilni zvok, le i kovinski

predmet pod obmo\jem senzorja. e jevi inatonaopozorilnega zvoka
najvi ja, se kovinski predmet nahaja pod sredino senzorja.

Iskanje vodnikov pod napetostjo

Merilna naprava ka e vodnike z napetostjo med 110V in 240V, katerih
frekvenca ustreza iroko raz irjenemu standardu (izmeni\ni tok s 50 oz.
60 Hz). Drugih vodnikov (enosmerni tok, vi ja/ni ja frekvenca ali nape-
tost) kot tudi vodnikov, ki niso pod napetostjo, ni mogo\e zanesljivo najti,
S0 pa po potrebi prikazani kot kovinski predmeti.

Iskanje elektri\nih vodnikov poteka samodejno pri vsakem merjenju. e
jenajden elektri\nivodnik, signalna lu\ka 2 sveti rde\e in utripa ter zasli i
se hitro pulzirajo\ opozorilni zvok. Merilno napravo znova premaknite po
povr ini, da natan\neje dolo\ite lokacijo elektri\nega vodnika. Po ve\
premikih naprave prek predmeta je mogo\e polo aj elektri\nega vodnika
zelo natan\no prikazati.

Elektri\ne vodnike je mogo\e la je najti, \e so naiskanivodnik priklju\eniin
vklju\eni porabniki elektri\nega toka (npr. lu\i, naprave). Pred vrtanjem,
aganjem ali rezkanjem v steno izklopite porabnike elektri\ne energije.

Opozorilo: Vedno pazite na to, da merilno napravo dr ite \vrsto v roki
brez rokavic, zato daomogo\ite dobro ozemljitev. Poleg tega pazite na to,
da morajo biti vodniki/ogrodja ozemljeni. V ta namen se izogibajte vodni-
kom/ogrodjem, katerih priklju\ki na podlagi ka ejo plasti\ne kapice. Ne
nosite izolirane obutve.

V dolo\enih pogojih (kot npr. za kovinskimi povr inami ali za zelo suhimi
povr inamioz. za zelo vla nimi povr inami) elektri\nih vodnikov ni mogo-
\e zanesljivo najti. e nave\jem obmo\ju povr ine signalna lu\ka 2 sveti
rumeno ali rde\e, je material elektri\no izoliran in iskanje elektri\nih vo-
dnikov ni zanesljivo.
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Navodila za delo

Naprave nedr ite \vrsto v obmo\ju senzorja, da ne vplivate na meritev.
S tem boste dosegli natan\nej e merilne rezultate.

Ozna evanje predmetov

Najdene predmete lahko po potrebi ozna\ite. Zunanje robove predmeta

lahko najdete na podlagi spreminjanja signalne lu\ke 2 iz rumene v rde\o.
Sredino kovinskega predmeta lahko dolo\ite na podlagi vi ine tona. Iska-
no mesto ozna\ite s svin\nikom nazgornjih in stranskih pomo\eh za ozna-
\evanje 1.

Trajno utripajo azelena/rumena/rde a
esignalnalu\ka 2 izmeni\no utripa zeleno, rumenoin rde\e, tudi \e v bli-
ini ni kovinskega predmeta ali elektri\nega kabla, morate merilno napra-
vo poslati na servis.

Vzdr evanje in servisiranje

Ro noumerjanje

e signalna lu\ka 2 sveti rde\e ali rumeno, \eprav se v bli ini merilne na-

prave ne nahaja nobena kovina, je treba merilno napravo na novo umeriti.
V ta namen vklju\ite merilno napravo s stikalom za vklop/izklop 3.
Iz vklju\ene merilne naprave odstranite eno baterijo.
Merilno napravo izklju\ite s stikalom za vklop/izklop 3 pri \emer je ena
baterija odstranjena.
Ponovno namestite baterije v merilno napravo (pazite na pravilno
usmerite polov>).
Zdajodstranite vse predmeteizbli ine merilne naprave (tudiro\no uro
ali kovinski prstan) in jo dr ite v zraku.
Merilno napravo vklju\ite s stikalom za vklop/izklop 3 in jo v roku treh
sekund ponovno izklju\ite. Signalna lu\ka 2 merilne naprave v \asu
treh sekund po\asi utripa rde\e, s \imer ozna\uje svojo pripravljenost
naumerjanje.
V roku pol sekunde merilno napravo ponovno vklju\ite. Umerjanje se
spro iintrajapribli no 6 sekunde. Signalnalu\ka 2 6 sekunde sveti ze-
lenoinutripavhitremzaporedju umerjanje se izvaja. Nato je naprava
spet pripravljena na uporabo signalna lu\ka 2 trajno sveti zeleno.
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Opozorilo: eneupo tevate zaporedja izklopov in ponovnih vklopov,
umerjanje ne bo izvedeno. Signalnalu\ka2 e naprej sveti rumeno ali rde-
\e, \eprav v bli ini ni nobene kovine. V tem primeru ponovite postopek
umerjanja.

Napake Vzrokiin pomo

Vzrok Pomo
Signalnalu ka2 ne sveti

Merilna naprava ni Vklju\ite merilno napravo.
vklju\ena

Merilna napravase je  Merilno napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
samodejno izklju\ila

Ni baterij oz. baterije  Vstavite baterije. Pazite na pravilen polo aj
niso pravilno vsta- polov.
vljene

Baterije so prazne oz. Zamenjajte baterije. Ne uporabljajte akumula-
vstavljene so akumula- torskih baterij.

torske baterije

Signalnalu ka2 svetirumeno alirde e, epravvbli inininobene
kovine (opozorilo na kovinske predmete)

Temperatura okolice  Merilno napravo uporabljajte le v dolo\enem
je previsoka/prenizka temperaturnem obmo\juod0 Cdo40 C.
Velike temperaturne  Po\akajte, da merilna naprava privzame tempe-
spremembe raturo okolice.

Samodejno umerjanje Izvedite ro\no umerjanje.

ni bilo uspe no izve-

deno

*Zato pred vrtanjem, aganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tlaupo tevajte tudi
druge vire informacij (npr. gradbene na\rte).
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Vzrok Pomo

Signalnalu ka2 svetirumenoalirde e navelikemobmo jumeritev
na steni (opozorilo na kovinske predmete)
tevilni tesno skupaj  Pazite navi ino tona opozorilnega zvoka, da

le e\ikovinski pred-  boste lo\ili med posameznimi kovinskimi pred-

meti meti. Preve\ skupaj le e\ih kovinskih predme-
tov ni mogo\e zaznati lo\eno. *

Gradbeni material, ki Pri kovinskem gradbenem materialu (npr. z alu-

vsebuje kovine, 0z.  minijem prekrita izolacija, toplotno prevodne

armaturno jeklo v plo\evine) zanesljivo zaznavanje nimo no.*

betonu

Masivni kovinski pred- Pri masivnih kovinskih predmetih (npr. grelna

meti na hrbtni strani  telesa) zanesljivo zaznavanje ni mogo\e. *

stene

Samodejno umerjanje Izvedite ro\no umerjanje.

ni bilo uspe no izve-

deno

Signalnalu ka2 utriparde enavelikempodro jumerjenjanasteni

(opozorilo na elektri\ni kabel)

Nezadostnaozemljitev S prosto roko se dotaknite stene na razdalji 20

stene do 30 cm od merilne naprave, da ozemljite
steno.

*Zato pred vrtanjem, aganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tlaupo tevajte tudi

druge vire informacij (npr. gradbene na\rte).

160992A2LU|(17.3.16) Bosch Power Tools

L S (L




2
= \< OBJ_BUCH-2847-001.book Page 139 Thursday, March 17, 2016 10:45 A

Slovensko | 139

Vzrok Pomo

Elektri nega kablanimogo e najti

Na kablu ni napetosti  Na kablu ustvarite napetost, npr. tako da vklju-

0z. napetost ni tipi\na \ite dodeljeno stikalo za lu\. Zaznavanje kablov z
izmeni\nimi napetostmi izven obmo\ja od 110
do 240V, od 50 do 60 Hz nimo noz
zanesljivostjo.*

Kabel le ipregloboko Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega
materiala in je lahko manj a od maksimalne glo-
bine zaznavanja.*

Kabel je polo envoze- Uporabite merilno napravo in poi \ite kovinsko

mljeni kovinskicevi  cev.

Merilna naprava ni Merilno napravo \vrsto primite brez rokavic. Ne

ozemljena stojte na izoliranih vodnikih ali ogrodjih. Ne
nosite izolirane obutve.

Izolacijski gradbeni  Prikovinskih alivla nih gradbenih materialih

material ali prenizka/  (npr. pri prenizki/previsoki zra\ni vlagi) zane-

previsoka zra\navlaga sljivo zaznavanje nimo no.*

Kovinskega predmeta ni mogo e najti

Kovinski predmetle i Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega

pregloboko materiala in je lahko manj a od maksimalne glo-
bine zaznavanja.*

Kovinski predmetje  Globina zaznavanja je odvisna od predmetain je

premajhen lahko manj aod maksimalne globine zaznavanja.*

Nekoordinirano utripanje v zeleni, rumeniin rde ibarvi

Motnja zaradi elektri\- Ohranite zadostno razdaljo od naprav, ki povzro-

nih ali magnetnih polj \ajo mo\na elektri\na ali magnetna polja (npr.
ra\unalnik, napajalniki).

*Zato pred vrtanjem, aganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tlaupo tevajte tudi

druge vire informacij (npr. gradbene na\rte).
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Vzrok Pomo

Merilni rezultati niso to ni/verjetni

Mote\i kovinski pred-  Odstranite vse mote\e kovinske predmete (npr.
meti vobmo\jusen-  uro, zapestnico, prstanitn.) izobmo\ja senzorja.
zorja Merilne naprave ne prijemajte v bli ini senzorja.
Samodejno umerjanje Izvedite ro\no umerjanje.

ni bilo uspe no izve-

deno

Trajno utripajo azelena/rumena/rde a,

\eprav v bli ini ni kovine ali elektri\nega kabla.

Merilna naprava je Merilno napravo po ljite na servis.

pokvarjena

*Zato pred vrtanjem, aganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla upo tevajte tudi
druge vire informacij (npr. gradbene na\rte).

Vzdr evanjein i enje

Umazanijo odstranite s suho, mehko krpo. Uporaba \istil ali razred\il ni
dovoljena.

V podro\ju senzorja 7 na spredniji in hrbtni strani merilnega orodja ne na-
me \ajte nalepk ali plo \ic, e posebno ne kovinskih. Le-te mote\e vpli-
vajo na funkcijo merjenja.

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore naVa avpra anja glede popravilain vzdr e-
vanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in infor-
macije 0 nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com

Skupinasvetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomo\
privpra anjih o na ihizdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vpra anjih in naro\ilih rezervnih delov nujno sporo\ite 10-me-
stno tevilko na tipski plo \ici izdelka.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celov ka 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
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Odlaganje
Merilna orodja, pribor in embala o oddajte v okolju prijazno ponovno
predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvre\i med
hi ne odpadke>

Samo zadr ave EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna
orodja, ki niso ve\ v uporabi ter v skladu z Direktivo
2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumula-
torske baterije/baterije zbirati lo\eno in jih okolju prija-
zno reciklirati.

Pridr ujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Valjapro itatiipo tivati sve upute. Ukoliko se mjerni
alat ne koristi sukladno ovim uputama, to mo e negativno
utjecati na rad integriranih za titnih naprava u mjernom
alatu. DOBRO UVAJTE OVE UPUTE.

o Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stru nom
osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Na taj %e se na-
\in posti’%i da ostane zadr ana sigurnost mjernog alata.
Samjernim alatom ne radite u okolini ugro enoj eksplozijom, u ko-
joj se nalaze zapaljive teku ine, plinoviilipra ina.Umjernom alatu
mogu hastati iskre koje mogu zapaliti pra inu ili pare.
Mjerni alat zbog tehni kih razlogane mo e jam iti stopostotnu si-
gurnost. Kako biste isklju ili opasnosti, zbog toga prije svakog bu-
enja, piljenja ili glodanja u zidove, stropove ili podove potra itei
ostale izvore informacija kao to su gra<evni nacrti, fotografije iz
faze izgradnje itd. Vremenske prilike, npr. vla nost zraka, ili blizina
drugih elektri\nih ure aja mogu utjecati na preciznost mjernog alata.

o

e}
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Svojstvai stanje zidova (npr. vlaga, metalni materijali, vodljive tapete,
izolacijski materijali, kerami\ke plo\ice) te koli\ina, vrsta, veli\inai po-
lo aj objekta mogu utjecati na rezultate mjerenja. Ve%a vla nost zraka
mo e uzrokovati nepreciznost npr. vla enjemgra evinskih materijala
(prije svega gipsa, tapeta).
Ovi utjecaji mogu dovesti do toga da signalna lampica svijetli zeleno ia-
ko se objekt nalazi u podru\ju senzora ili da signalna lampica svijetli cr-
veno iako nema objekta u podru\ju senzora.

o Zavrijeme mjerenja pazite na dovoljno uzemljenje. U slu\aju nedo-
voljnog uzemljenja (npr. zbog izoliraju%ih cipela ili stajanja na ljestva-
ma) nije mogut%e lociranje vodova pod naponom.

Opis proizvoda i radova

Uporaba za odre<enu hamjenu

Mjerni alat je namjenjen za tra enje eljeznih metala (npr. armaturni \e-
lik), ne eljeznih metala (npr. bakrene cijevi) te vodova pod naponom u zi-
dovima, stropovima i podovima.

Prikazani dijelovi ure<aja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na
stranici sa slikama.

Znak za obilje avanje

Signalna lampica

Prekida\ za uklju\ivanje/isklju\ivanje

Aretiranje poklopca pretinca za baterije

Poklopac pretinca za baterije

Serijski broj

Podru\je senzora

~NOo b~ WN R
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Tehni ki podaci

Digitalni ure<aj za lociranje Truvo
Katalo kibr. 3603F682..
Max. dubina registriranja*:
eljezni metali 70 mm
Ne eljezni metali (bakrena cijev) 60 mm
Bakreni vodovi (pod naponom) ** 50 mm
Kalibriranje automatsko
Automatika isklju\ivanja nakon cca. 10 min
Radna temperatura 0 C..+40 C
Temperatura uskladi tenja 20 C..+70 C
Relativna vla nost zraka 30...80 ;
Baterije 3x1,5VLR3 (AAA)
Trajanje rada (alkalno-manganskih baterija) cca. 5h
Te ina odgovara EPTA-Procedure 01:2014 0,15kg
* ovisno o materijalu i veli\ini predmeta te materijalu i stanju podloge (zidovi, stropovi,
podovi)

* manja dubina registriranja elektri\nih vodova koji nisu pod naponom

o Rezultatmjerenjamo ebitilo gledeto nostiidubine snimanjakod nepovolj-
nih svojstava podloge.

Za jednozna\no identificiranje va eg mjernog alata slu i serijski broj 6 na tipskoj

plo\ici.

Monta a

Stavljanje/zamjena baterije

Zarad mjernog alata preporu\amo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije 5 pritisnite na aretiranje 4 i

otvorite prema gore poklopac pretinca za baterije. Stavite baterije. Kod

toga pazite na ispravan polaritet prema prikazu sheme na unutarnjoj stra-

ni pretinca za baterije.

o |zvadite baterije iz mjernog alata ako se on dulje ne e koristiti.
Baterije mogu kod duljeg uskladi tenja korodirati i same se isprazniti.
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